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Wasser, Elixier des Lebens 

 
 

Wasser ist das Elixier des Lebens. Jede Pflanze, jedes Tier und auch der Mensch ist auf eine ausreichende 
Verfügbarkeit von Wasser angewiesen. Für unsere Industriegesellschaften ist Wasser von elementarster 
Bedeutung, mehr noch als Öl. Die Tatsache das Öl weit mehr in unseren Fokus geraten ist als Wasser, 
ergibt sich aus der Begrenztheit des Erdöls, eine Begrenztheit die beim Wasser nicht gegeben schien. 

 
Nun stehen wir an der Wende, die uns die Begrenztheit des Wassers offenbart und unser Handeln zu einer 
Problematik verlangt, zu der wir bisher nicht einmal das Empfinden hatten, dass eine solche existent sei. 
Obwohl 2/3 der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind, können nur 6 Prozent der Wassermenge als 
Trinkwasser genutzt werden. Dies liegt darin begründet, dass 94 Prozent des Wassers auf die Ozeane 
entfallen und damit Salzwasser sind und nur 6 Prozent auf Grundwasser, polare Eismassen, auf Flüsse, 
Seen und Wasser in der Atmosphäre, also Süßwasser. Mehr als 2/3 alles zur Verfügung stehenden 
Süßwassers wird bereits genutzt und davon entfallen mehr als 70 Prozent auf die Landwirtschaft. 

 
In Deutschland verbraucht jeder Mensch im Durchschnitt 125 Liter Wasser pro Tag zum Wäschewaschen, 
für die Toilette, aber auch zum Trinken. Dennoch liegt der pro Kopf Verbrauch pro Tag bei 4000 Liter. Das 
liegt daran, dass unser indirekter Verbrauch, also der Verbrauch an Wasser für die Herstellung unserer 
Konsumgüter, so hoch ist. Zum Beispiel werden für die Herstellung von einem Liter Bier 75 Liter Wasser 
verbraucht, für die Herstellung eines Kilos Röstkaffee 21.000 Liter und die Herstellung eines PKW 
verbraucht 400.000 Liter Wasser. 

 
Über eine Milliarde Menschen auf dieser Welt haben keinen Zugang zu hygienisch einwandfreiem 
Trinkwasser. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wird es in zwanzig Jahren bereits in jedem fünften 
Land ein ernsthaftes Wasserproblem geben. Da die Wasserressourcen begrenzt sind, Wasser durch nichts 
ersetzt werden kann und Wasser für die Selbstversorgung der Länder mit Nahrung existenziell ist, weiß die 
Wissenschaft schon seit langem, dass das 21. Jahrhundert das Zeitalter der Wasserkriege werden wird. Die 
Liste der Vereinten Nationen mit den Ländern, die die größten Wasserprobleme haben, bestätigt, dass die 
alten Konfliktherde vermutlich auch die neuen sein werden. 

 
Der Lösungsgedanke, dass Salzwasser in Süßwasser umgewandelt werden kann, stellt zwar eine 
theoretische Lösung dar, ist aber in der Realität zumeist nicht praktikabel, da für einen solchen Prozess sehr 
viel Energie aufgebracht werden muss. Der Ertrag an Süßwasser steht wirtschaftlich außer Verhältnis zu der 
aufzuwendenden Energie und ist damit häufig, schlicht nicht bezahlbar. 

 
Europa, insbesondere Nordeuropa ist zwar kein Wassermangelgebiet und wird das auch aller Voraussicht 
nach nicht werden, hat aber dennoch auch ein Wasserproblem. Die Qualität des zur Verfügung stehenden 
Wassers, ist hier das Problem. Der Weltwasser-Entwicklungsbericht stellt der Bundesrepublik Deutschland 
ein ziemlich mäßiges Zeugnis aus: Zwischen Finnland mit dem besten Wasser und Belgien mit dem 
schlechtesten rangiert Deutschland im Mittelfeld auf Platz 57 der 122 Länder umfassenden Rangliste. Denn 
Tatsache ist, dass auch bei uns die Schadstoffe der Oberfläche allmählich die Grundwasserschichten 
erreichen. 

 
Auch wenn wir in keinem Wassermangelgebiet leben müssen wir uns bewusst werden, dass es keinen 
Unterschied macht, ob ein Wassermangel darauf zurück zu führen ist, dass das vorhandene Wasser 
aufgrund seiner Verschmutzung nicht brauchbar ist, oder schlicht und einfach nicht vorhanden ist. 
Wasser wird schon heute als das blaue Gold bezeichnet und ist die Grundlage jeder zukünftigen Zivilisation. 
Wir werden erleben, dass dieses für uns so selbstverständliche Gut, in Zukunft einen neuen und 
bedeutenderen Wert darstellen wird und unseren Umgang mit diesem für uns so lebenswichtigen Element 
überdenken müssen. 

 
Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir wie selbstverständlich davon ausgehen, das alle Güter im 
Überfluss zur Verfügung stehen, oder aber problemlos importiert werden können. Die Zukunft wird zeigen, 
das Wasser nur in sehr begrenztem Maße importiert werden kann und wir gezwungen sein werden, die uns 
zur Verfügung stehenden Wasserressourcen zu schützen und zu bewahren. 

 
Die Konflikte, die zweifelsohne in Zukunft um Wasser geführt werden, werden ungleich erbitterter geführt 
werden als die Konflikte, die wir aus der Vergangenheit um den Rohstoff Öl kannten, da der Mangel an Öl, 
zwar den Fortschritt gefährden konnte, der Mangel an Wasser aber unmittelbar die gesamte Existenz in 
Frage stellt. 

 

 
Quelle: 5. Juni 2011 von Heinz Sauren - http://heinzsauren.wordpress.com/2011/06/05/wasser-elexier-des-lebens/ 
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Die sich rasch verändernde Umwelt stellt uns vor immer größeren und 
dringend zu lösenden Aufgaben. 

 
Wasser ist nicht nur in den Ländern der sogenannten 3. Welt ein Problem. 
Auch  hierzulande ist sauberes, keimfreies Wasser ein immer schwieriger zu 
erhaltendes Gut. 

 
Envirolyte WPC  ist  ein  Unternehmen,  welches  preiswerte  und  hoch 
effektive Antworten auf die Frage nach ökologischer und ökonomischer 
Desinfektion ohne schädliche Nebenwirkungen der primäreren    und 
sekundären Wasseraufbereitung und Wasserbehandlung bietet. 

 
Die konsequente Vermeidung von Chemikalien und die dennoch hoch 
effiziente Eliminierung der Keime ebenso wie der Abbau von Biofilm im 
Leitungsnetz zeichnen unsere Produkte aus. 

 
Das Produktionsverfahren garantiert neue und hochwertige Produkte, die 
alle gesetzlich vorgeschriebenen Parameter inkl. Parameter der 
Trinkwasserverordnung (TWVO und Richtlinie EN 901) bedenkenlos erfüllen. 

 
ANOLYTE wird ausschließlich mit Wasser, Salz, Strom und „Know How“ 
hergestellt und hat eine zuverlässige, antibakterielle und fungizide Wirkung. 

 
ANOLYTE ist ein Produkt mit hoher oxydativer Kraft, stabilen Redox und 
pH-Werten ohne die bei Aldehyde, Chlorgas und anderen synthetischen 
Mitteln vorhandenen Bestandteile von xeno-biotischen Substanzen. 

 
Viele Bakterien werden mit dem Wasser transportiert und verteilt. Durch 
Anhaftung in den Leitungen und an Flächen entsteht Biofilm mit 
Bakterienwachstum. 

 
Hochdosierter Einsatz von Chlor ist   wegen der aus gesundheitlichen 
Gründen festgesetzten Mengenbegrenzung in der TWVO 
(Trinkwasserverordnung) kein geeignetes Mittel. 

 
Ebenso können physikalische Systeme wie z.B. die UV-Bestrahlung nicht 
Keime und Legionellen im Biofilm erreichen. 

 
Andere Systeme sind aufgrund des hohen Energieverbrauches oder der 
hohen Chemikalienlast ebenfalls umstritten und nicht effizient. 

 
Mit ANOLYTE wird eine optimale Desinfektion erreicht indem sowohl 
bestehende als auch retrograde Verkeimung wirksam bekämpft wird. 

 
Bei der Entkeimung von Wasserleitungen mit ANOLYTE ist entscheidend, 
dass Wasser regelmäßig entnommen wird, da die Dekontamination über 
einen regelmäßigen Wasserfluss erfolgt- 

 
Gegen ANOLYTE können Bakterien, Viren und Pilze keine Resistenz 
entwickeln. 

 
So z.B. werden Coliforme Bakterien, insbesondere E.coli, Pseudonomas, 
Enterococcus, Staphilococcus, Clostridium, Pilze, Viren, Candida, 
Legionellen, etc. zuverlässig eliminiert. 

Legionellen sind Bakterien die in der Natur und im Trinkwasser vorkommen. 

Problematisch werden Legionellen   bei Nutzung von Warmwasser, beim 
Einatmen von kleinsten Wassertropfen, sogenannten Aerosolen, z.B. beim 
Duschen,   im   Whirlpool   und   in   Wasserdampf-Saunen   aber   auch   im 
Kaltwasserbereich bei Klimaanlagen mit Luftbefeuchtern und den 
dazugehörigen Kühlsystemen. 
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Dadurch kommen die Bakterien in die Lunge und können die sogenannte 
Legionärskrankheit, eine Form der Lungenentzündung verursachen. 

 
Die Infektionen sind häufig und verlaufen schwerer bei Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem. 

 
Einrichtungen mit einem hohen Gefährdungspotential sind demnach auch 
Kliniken, Senioren- und Pflegeheime, Hotels, Wellness - Center, 
Schwimmbäder, Hydrotherapieeinrichtungen  sowie generell das Umfeld von 
Kühltürmen (thermische Kraftwerke). 

 
Weitere Infektionsquellen bestehen z.B. bei Zahnarztgeräten, Mundduschen 
und Inhalatoren, welche Aerosole bilden 

 
Bei der Warmwasserversorgung steht das häufige  Auftreten von Legionellen 
im Zusammenhang    mit    der    idealen    Vermehrungsgrundlage    im 
Temperaturbereich von 20° - 55° C. 

 
Häufig  findet  man  dies  bei  geschlossenen  Warmwasserkreisläufen  mit 
langen Rohrleitungen. 

 
Legionellen leben im „Biofilm“ von Rohrleitungen, Duschköpfen etc. 

 
Die am häufigsten eingesetzte Maßnahme ist die thermische Desinfektion 
(erhitzen des Wassers, bis zur Entnahmestelle mit mind. 55° C.). 

 
Der „Biofilm“ wird bei dieser Maßnahme jedoch nicht abgebaut und 
eingekapselte Kolonien können sich sofort weiter vermehren. 

 
In „24-Stunden-Betrieben“ ist die thermische Desinfektion bedingt durch das 
hohe Risiko für das Personal kaum durchführbar. 

 
Bei manuellem Öffnen von Wasserhähnen bzw. Entnahmestellen wird 
kontaminierter Wasserdampf eingeatmet. 

 
Alle Systeme wie z.B. UV-Anlagen, wirken nur teilweise da nur zirkulierende 
Keime erfasst werden. Der Biofilm bleibt unberührt. 

 
Als „Biofilm“ bezeichnet man eine Schicht aus Mikroorganismen, welche die 
Oberfläche von Leitungen und Flächen besiedeln. 

 
Ihre  Stoffwechselprodukte  bewirken  eine  Schleimbildung  die  auch  als 
Hydrogel bezeichnet wird. 

 
Dieser gallertartige Film (Matrix) aus extrazellulären polymeren Substanzen 
bietet Keimen Nahrung und Schutz. 

 
Durch die Ablösung von Matrix-Partikeln wird das Wasser permanent mit 
Keimen kontaminiert. 

 
Der Einsatz von ANOLYTE hat gezeigt, dass vollständig und nachhaltig 
sowohl Legionellen als auch der „Biofilm“ zuverlässig beseitigt wird. 

 
Mit  ANOLYTE  wird die Oxidschicht von Eisen- und Kupferrohren nicht 
angegriffen.                          
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HHäännddee-- uunndd HHaauuttddeessiinnffeekkttiioonn 
ANOLYTE 

 
ANOLYTE ist eine besonders gut verträgliche Lösung zur Anwendung auf der Haut.  Das Hände- 
Desinfektionsmittel ist Farbstoff- und Parfümfrei, rückfettend und hervorragend wirksam gegen 
Bakterien, Pilze und gehüllte Viren. 

 

Einwirkzeit:  Nur  30  sec.  Einwirkzeit  zur  chirurgischen  und  20  sec.  zur  hygienischen 
Händedesinfektion. Bei Dauergebrauch ist ANOLYTE besonders gut verträglich. 

 

Wirkstoff: Nacl 0,26%; Hyperchl. Säure (HCIO) + Hyperchl. Ion (OCI) 0,05%, pH ~7,2 
Wirkungsspektrum: Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV). 
Wirksam gegen Herpes simplex-, Influenza A-, SARS-Coronavirus, Adeno-, Polyoma- und 
Rotavirus. 

 

Anwendungsbereiche:   Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion zum 
Einreiben. Für alle hygienerelevanten Bereiche in Gesundheitswesen und Industrie, in der 
häuslichen Kranken-, Alten- und Säuglingspflege. Schützt vor Ansteckungen in öffentlichen 
Einrichtungen und auf Reisen. 

 
Dosierung:  ANOLYTE unverdünnt in die trockenen Hände einreiben, dabei alle 
Hautpartien erfassen. Besonderes Augenmerk auf Fingerkuppen und Daumen legen. Die 
Hände müssen während der gesamten Zeit mit ANOLYTE feucht gehalten werden. 

 

Schwangerschaft und Stillzeit: Keine Risiken bekannt 
 

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt 
 

Hygienische Händedesinfektion und Tb-Inaktivierung: mind. 2 x in 20 sec. in trockene 
Hände einreiben 

 

Virus-Inaktiverung:  Herpes, Rota, Vaccina, HBV, HIV, Polio, Adeno, Popova 
 

Chirurgische Händedesinfektion:  Die trockenen Hände und Unterarme vollständig mit 
ANOLYTE benetzen und über mindestens 30 sec. so oft wie nötig einreiben und feucht 
halten ohne abzuspülen. 

 
Nebenwirkungen:  Keine bekannt 

 
Darreichungsform:  Lösung zur Anwendung auf der Haut 
Inhalt:  Laut Aufdruck auf Etikette (500 ml, 1 Liter, 5,0 Liter, 10 Liter) 

 

Hinweise:  Bitte beachten Sie das auf dem Etikett angegebene Verfallsdatum. Nach Ablauf dieses Datums 
soll das Desinfektionsmittel nicht mehr angewendet werden. Nach dem ersten Öffnen des Behältnisses ist 
die Lösung noch 6 Monate haltbar. Nicht über 30°C lagern. 

 

Einwirkzeiten:  
Hygienische Händedesinfektion 20 sec. Herpes simplex-Virus 10 sec. 
Bei Tb zweimal anwenden 15 sec. Influenza A-Virus 10 sec. 
Chirurgische Händedesinfektion 30 sec. SARS-Coronavirus 10 sec. 
MRSA 10 sec. Rotavirus 10 sec. 
Salmonellen 10 sec. FDA-Keime* 10 sec. 
Candida albicans 10 sec. Adenovirus 30 sec. 
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) 10 sec. Polyomavirus 30 sec. 

* 59 klinisch relevante Bakterienstämme gem. den Anforderungen der U.S. Food and Drug Administration (FDA) - Empfindliche 
Keime: 1. Erreger, die bei Harnwegsinfektionen vorkommen: Citrobacter spp., Citrobacter diversus, Citrobacter freundii 860, 
Edwardsiella tarda, Enterobacter spp., Enterobacter aerogenes, Enterobacter  agglomerans, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, 
Hafnia alvei, Klebsiella spp., Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Proteus spp. (Indol-positiv), Proteus 
mirabilis,  Proteus   vulgaris,   Providencia  spp.,   Providencia  rettgeri,   Providencia  stuartii,   Serratia   spp.,   Pseudomonadaceae, 
Pseudomonas aeruginosa, Grampositive Kokken, Staphylococcus spp., Staphylococcus spp. (Koagulase-negativ), Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactiae Gruppe B, Streptococcus Gruppe G, 
Enterococcus faecium. 2. Erreger, die bei akuter Gastroenteritis vorkommen: Aeromonas hydrophila, Campylobacter jejuni, 
Escherichia coli (enterotoxisch), Plesiomonas  shigelloides, Salmonella spp., Salmonella typhi, Shigella spp., Shigella boydii, Shigella 
dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Vibrio chloreae, Vibrio para-haemolyticus, Yersinia entero-colitica, 3. Andere Erreger: 
Bacillus cereus, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Clostridium perfringens. Mäßig empfindliche Keime: Pseudomonas 
spp., Pseudomonas fluorescens - 2. Andere Keime: Flavobacterium spp., Grampositive Kokken, Enterococcus spp., Streptococcus 
spp., Streptococcus Gruppe D, Enterococcus faecalis. Resistente Keime: Streptococcus bovis 

 
Entsorgungshinweis:  Gemäß Abfallgesetz entsorgen. Verpackung nur restentleert zum Recycling. 
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LLeebbeennssmmiitttteell 
ANOLYTE 

 
 

Bäckereien 
 

Die Hauptgefahrenquelle bei der Herstellung von Brot und Backwaren ist die 
Anwesenheit  von   Schimmelsporen   im   Frühstadium   der  Herstellung.  Die 
Beigabe von ANOLYTE erhöht deutlich die Haltbarkeit der Backwaren. Die 
Sprühdesinfektion mit ANOLYTE zusammen mit dem Vernebelungsgerät, setzt 
den Keimgehalt wesentlich herab. Die Desinfektion von 
Verpackungsmaterialen vor dem Kontakt mit Lebensmitteln erhöht ebenfalls 
deren Haltbarkeit. ANOLYTE   Anwendungsbereiche sind: 

 

• Teigherstellung 
• Brot- und Kühlräume 
• Brot-Schneideräume und Schneideanlagen 
• Verpackungsanlagen und Verpackungsräume 

 
Fleischereien, Schlachtereien 

 

Von allen Nahrungsmitteln sind Wurst- und Fleischwaren am schwierigsten von 
Bakterienbefall freizuhalten. Ursache ist der hohe Proteingehalt, der eine ideale 
Lebensgrundlage für Mikroorganismen bildet. In erster Linie sollte daher die 
Sprüh-  und  die  Oberflächendesinfektion  mit  ANOLYTE  angewendet 
werden. Für bessere Haltbarkeit müssen Verpackungsmaterialien ebenfalls 
desinfiziert werden. ANOLYTE Anwendungsbereiche sind: 

 

• Schlachthöfe 
• Fleisch-Lageräume und Lagerschränke 
• Fleisch-Vitrinen 
• Wurstabfüllräume und Abfüllmaschinen 
• Herstellungsräume für Konserven 

 
Molkereien und Käsereien 
Hier wird   ANOLYTE verwendet, um die Originalkulturen vor einer Ansteckung 
durch "wilde" Organismen zu bewahren. Daher ist auch eine direkte 
Luftdesinfektion   durchzuführen.   Behälter   und   Leitungen  sollten  vor  dem 
Abfüllen mit    ANOLYTE    entkeimt    werden.    Die    Desinfektion    von 
Verpackungsmaterialen vor dem Kontakt mit Lebensmitteln erhöht ebenfalls 
deren Haltbarkeit. ANOLYTE Anwendungsbereiche sind: 

 

• Milch-Abfüllräume 
• Käse-Herstellungs- und Lagerräume 
• Desinfektion von Tankgefäßen 

 
Brauereien, Süßmostereien, Obstlagerräume, Gärtnereien 
Hier  handelt  es  sich  im  Allgemeinen  nicht  um  die  Beseitigung  pathogener 
Keime, sondern um die Beseitigung von Gärungs- und Schimmelerzeger, also 
von Hefe- und Schimmelpilzen. 
Bei Brauereien ist die Desinfektion von neuen und gebrauchten Flaschen, 
einschließlich der Entfernung von Etiketten, sowie die Sterilisierung vor der 
Abfüllung besonders wichtig. CIP:Cleaning in Place & SIP:Sterilisation in Place). 

 
Wegen der geringen Empfindlichkeit der Schädlinge, ganz besonders im 
Sporenstadium, muss hier eine intensive Desinfektion eingesetzt werden. Die 
Anwendungsbereiche sind: 

 
• Desinfektion von Tankgefäßen 
• Abfüllanlagen und Abfüllräume 
• Obstlager und Abpackräume 
• Räume zur Herstellung von Obst- und Gemüsekonserven 
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GGeeffllüüggeellmmaasstt 

ANOLYTE 
 

ANOLYTE, welches dem Trinkwasser beigefügt wird, hat eine direkte Wirkung auf die Verdauung der 
Hähnchen. Die größere Aktivität liegt an der verbesserten Verwertung der Nahrungsmittel. Dieser Umstand 
hat eine Senkung des Futterverbrauchs zur Folge. 

 
Eine geringere Sterblichkeitsrate, bessere Widerstandsfähigkeit, weniger 
Antibiotika insbesondere mehr Gewicht und kürzere Aufzuchtzeit wird mit 
ANOLYTE erreicht. 

 
Dank ANOLYTE trinken die Tiere nicht nur ein vollkommen sauberes Wasser, 
sondern sie werden auch widerstandsfähiger gegen Krankheitserreger wie E-Coli, 
Salmonellen, Coccidiose, etc. 

 
Die Sorgen der Züchter reduzieren sich dank DESANOL®  702 sehr schnell. Der 
finanzielle Gewinn aufgrund der geringeren Sterblichkeitsrate und der sinkende 
Antibiotika Verbrauch ist besonders beeindruckend. 

 
Da die Tiere gesünder und widerstandsfähiger sind, verbessert sich auch die 
allgemeine Qualität. Das sieht man sehr schnell an der einheitlichen Farbe und 
Größe der Tiere. Ebenso steigt das Gewicht schnell an. Die direkte Zugabe von 
ANOLYTE in das Trinkwasser wirkt sich wie folgt aus: 

 
• laufende Desinfektion 
• Sterblichkeitsrate sinkt 
• deutliche Gewichtszunahme, größere Eier 
• sehr wirksam gegen Salmonellen 
• GMQ steigt im Durchschnitt um 100g in 42 Tagen 
• Futterverbrauch geht leicht zurück (bessere Verdauung) 

 
Elterntiere, Aufzucht, Broiler und Legehennen 

 
ANOLYTE ist ein ungefährliches und ökologisches Produkt. ANOLYTE 
bietet einen absolut perfekten Hygienestatus. ANOLYTE ist nicht toxisch, 
nicht reizend, nicht sensibilisierend. ANOLYTE ist Nebenwirkungsfrei 
und hinterlässt keine Rückstände 

 
Anwendung: 

 
1,5% bis 3,0% DESANOL 702 in das Trinkwasser dosieren 
• Tag 01- 10 = 1,5% 
• Tag 11- 20 = 2,0% 
• Tag 21- 30 = 2,5% 
• ab 30. Tag = 3,0% 

 
Ergebnisse: 

 
• verbessert die Futterverwertung 
• fördert die Immunität 
• erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten 
• ermöglicht eine Steigerung der Vitalität 
• verringert die Sterblichkeit um 50 bis 70% 
• ermöglicht höheres Lebendgewicht bei geringerem Futterverbrauch 
• reduziert die Verwendung von Antibiotika 
• beseitigt E-Coli, Salmonellen, Coccidiose 
• verbessert die Qualität des Futters 
• minimiert die Sterblichkeit bei Epidemien 
• verringert die Anzahl der kleinen Eier 
• erhöht die Qualität und die Einheitlichkeit der Eier 
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AAnnoollyyttee 
Verbrauchsmengenberechnung 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Geflügel 
 
 
 
 
 

 
Water / 

    
Anolyte 

 
Anolyte 

 
Anolyte 

Chicken Quantity Water-Total Chicken 702 702 702 
per day /      Total / Litre 

Liter Chicken Liter / day Age / days % Liter / day / Cycle 
 

0,05 
 

1.000 
 

50 
 

0 to 10 
 

1,5 
 

1 
 

8 

0,10 1.000 100 10 to 20 2,0 2 20 

0,20 1.000 200 20 to 30 2,5 5 50 

0,30 1.000 300 30 to 40 3,0 9 90 

     Total 168 
 
 
 
 
 

Chicken-Cattle_Quantities_001_HW.xls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2012. Copyright: Envirolyte W.P.C. Ltd. 

www.aquacentrum.de/shop Ihr envirolyte Partner AQUACENTRUM



 
SScchhwweeiinneehhaallttuunngg 

ANOLYTE 
 

ANOLYTE, welches dem Trinkwasser beigefügt wird, hat eine direkte Wirkung auf die Verdauung. Die 
größere  Aktivität  liegt  an  der  verbesserten  Verwertung  der  Nahrungsmittel.  Dieser  Umstand  hat  eine 
Senkung des Futterverbrauchs zur Folge. 
Eine geringere Sterblichkeitsrate, bessere Widerstandsfähigkeit, weniger Antibiotika insbesondere mehr 
Gewicht und kürzere Aufzuchtzeit wird erreicht. Nach Verwendung von ANOLYTE wurde in allen 
Schweinezuchten ohne Ausnahme ein Rückgang der Sterblichkeitsrate um wenigstens 50% beobachtet. 
Ebenso ist der Verbrauch an Antibiotika bzw. an Medikamenten um mehr als die Hälfte gesunken. Die Tiere 
sind gesünder, lebhafter und haben weniger Verdauungs- und Lungenprobleme. 

 

Allgemeine Nutzung 
ANOLYTE direkt dem Wasser in den Futtertrögen beigeben. Die Menge ist abhängig von der chemischen 
und bakteriologischen Qualität des Wassers. Langzeitkunden berichten über eine starke Widerstandskraft 
Ihres Bestandes und über eine Ersparnis an Futtermitteln bei höherer Gewichtzunahme. 

 

Mutterschaft 
 

• Wasser verdünnt oder unverdünnt ab Beginn der Mutterschaft 
• den jungen Ferkeln ins Trinkwasser geben 
• regelmäßige Desinfektion 
• weniger Fehlgeburten 
• bessere Produktion von Milch 
• lebhaftere Ferkel nach der Trennung 
• bessere Nahrungsaufnahme 
• weniger Lungen- Verdauungs- und Hautprobleme 
• lebhaftere und widerstandsfähigere Ferkel bzw. Schweine 
• gute Indizes, gute GMQ 

 

Sauen, Ferkel und Mastschweine 

• ANOLYTE ist ein ungefährliches und ökologisches Produkt 
• ANOLYTE verhilft zu einem perfekten Hygienestatus 
• ANOLYTE ist nicht toxisch und nicht reizend 
• ANOLYTE hat keine Nebenwirkung 
• ANOLYTE bringt positive Ergebnisse ohne Schwachstellen 
• Sterblichkeit und Arzneimittelverbrauch wird deutlich reduziert 
• Lungen- und Darminfektionen werden eine Seltenheit 

 

Bei Trächtigkeit und Abferkeln 

• Zugabe von verdünntem ANOLYTE   bei Sauen und Ferkeln 
• Einsprühen der Sauen und Zitzen mit purem ANOLYTE 
• Nach der Entwöhnung Zugabe von purem ANOLYTE 

 

Anwendung: 
3,0 % bis 5,0% ANOLYTE in das Trinkwasser dosieren 
• Tag 01 -  10 = 3,0% 
• Tag 10 -  60 = 3,5% 
• Tag 60 -  90 = 4,0% 
• Tag 90 - 210 = 5,0% 

 

Ergebnisse 
 

• Reduktion der Sterblichkeit um ca. 50% 
• Reduktion der Arzneimittel um ca. 50% 
• deutlich weniger Mastitis 
• besserer Milchfluss 
• bessere Futteraufnahme 
• weniger Atemwegserkrankungen 
• weniger Haut- und Verdauungsprobleme 
• Auflösung der Enterotoxine 
• Top-Indizes und GMQ 
• höhere Lebendigkeit, bessere Gesundheit 
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          AANNOOLLYYTTEE 

  Verbrauchsmengenberechnung 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schweine 
 
 
 

Water / 
Pig 

 
Quantity 

 
Water-Total 

                               
Pig 

  Anolyte Anolyte 
 

Anolyte 
 

per day /      Total / Litre 
Liter Pigs Liter / day Age / days % Liter / day / Cycle 

 
 

1,00 

 
 

1.000 

 
 

1.000 

 
 

0 - 10 

 
 

3 

 
 

30 

 
 

300 

 
3,00 

 
1.000 

 
3.000 

 
20 - 60 

 
3,5 

 
105 

 
1.050 

 
8,00 

 
1.000 

 
8.000 

 
60 - 90 

 
4,0 

 
320 

 
3.200 

 
10,00 

 
1.000 

 
10.000 

 
90 - 120 

 
5,0 

 
500 

 
5.000 

 
20,00 

 
1.000 

 
20.000 

 
120 - 150 

 
5,0 

 
1.000 

 
10.000 

 
25,00 

 
1.000 

 
25.000 

 
150 - 180 

 
5,0 

 
1.250 

 
12.500 

 
30,00 

 
1.000 

 
30.000 

 
180 - 210 

 
5,0 

 
1.500 

 
15.000 

     Total 32.050 
 
 
 

Chicken-Cattle_Quantities_001_HW.xls 
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AAkkttiivviieerrtteess TTrriinnkkwwaasssseerr –– hhööhheerree LLeeiissttuunngg 

Auswirkung von ANOLYTE auf Ferkel 
 

Hygienisch einwandfreies Trinkwasser ist Grundvoraussetzung für Gesundheit und Leistung von 
landwirtschaftlichen Nutztieren, ganz besonders von Jungtieren in der Ferkelaufzucht. Trinkwasser soll stets 
schmackhaft und verträglich sein. Erhöhte Keimbelastungen des Wassers können zu Verdauungsstörungen, 
Durchfall und damit zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen führen. Ursachen sind häufig verunreinigtes 
Brunnenwasser, unsaubere Vorratsbehälter oder keimhaltige Wasserleitungen. Eine Leitlinie des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) von 2007 enthält 
Vorgaben, wie hygienisch einwandfreies Trinkwasser beschaffen sein sollte. Hierbei handelt es sich um 
einen  Orientierungsrahmen  zur  futtermittelrechtlichen  Beurteilung  der  hygienischen  Qualität  des 
Trinkwassers im Zusammenhang mit der Futtermittelhygieneverordnung. Diese Orientierungswerte sind in 
Tabelle 1 aufgeführt. Der Orientierungsrahmen enthält des Weiteren Vorgaben zu den chemischen und 
physikalisch-chemischen Qualitätskriterien von Trinkwasser, die ebenfalls zu beachten sind. Hierauf wird 
aber in diesem Beitrag nicht näher eingegangen. 

 
Um  die  biologische  Trinkwasserqualität  auf  den  geforderten  Standard  zu  bringen,  müssen  geeignete 
bauliche, technische oder auch organisatorische Maßnahmen im Betrieb getroffen werden. Unter anderem 
bewährt haben sich verschiedene desinfizierende Wasserzusätze wie organische Säuren oder Chlordioxid. 
Eine andere Möglichkeit zur Verbesserung der Trinkwasserqualität wird in Form einer speziellen Anolyte 

Aktivierung empfohlen. Bei dieser Technologie entstehen zwei unterschiedliche, sich in ihrer Wirkung 
gegenseitig ergänzende Lösungen. Anolyte besitzt ein hohes Redox-Potential, das heißt die Fähigkeit, 
alle schädlichen Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, und Pilze abzutöten. Bei dem Versuch 
wurde ANOLYTE verwendet. 

 

Anolyte als schwachchlorige Lösung zeichnet sich v. a. durch einen mittleren pH-Wert (~7,5 pH) und dem 
Hauptwirkstoff hyperchlorige Säure mit einem Redox-potential zwischen 680 und 700 mV aus. Bei 
Trockenfutter wird ein Zusatz von 1-2 % im Trinkwasser, bei Flüssigfutter ein Zusatz von 2-5 % im 
Mischwasser  empfohlen.  Diese  Trinkwasserergänzung  führt  zur  Entfernung  von  Biofilmen  in 
Wasserleitungen, eliminiert Keime im Trinkwasser und führt damit letztendlich zu Steigerungen der tierischen 
Leistung. Um Technik, Effizienz und Wirtschaftlichkeit dieses Verfahrens zu prüfen wurden entsprechende 
Untersuchungen durchgeführt. Dazu wurde in einem Betrieb mit 200 DL x DE Sauen Anolyte in einer 
Dosierung von 1 % dem Trinkwasser in den Versuchsabteilen zu dosiert. Die Ferkel erhielten nach dem 
Absetzen jeweils in parallelen Gruppen Trinkwasser mit und ohne Anolyte. Die Ergebnisse von 8 
Wasseruntersuchungen sind in Tabelle 2 dargestellt. 

 
Bei den mikrobiologischen Untersuchungen sind die Einzelergebnisse und bei den physikalisch-chemischen 
Untersuchungen sind die durchschnittlichen Ergebnisse der Proben aufgeführt, da hier die Spannweite der 
Einzelwerte nur gering war. Die Keimbelastung des Ausgangstrinkwassers schwankt erheblich von Probe zu 
Probe.  Dies  war  zu  erwarten  und  wurde  auch  in  anderen  Trinkwasseruntersuchungen  immer  wieder 
beobachtet. Bedenklich hohe Werte betrafen nur die Probe 2. Die Wirksamkeit von ANOLYTE konnte in  
allen  4  Proben  beeindruckend  deutlich  nachgewiesen  werden.  In  allen  Parametern  sank  die 
Keimbelastung auf 0. Lediglich in Probe 7 des VersuchsTrinkwassers hatten sich bei der Koloniezahl bei 
36°C zwei koloniebildende Einheiten (KBE) verirrt. 

 
Die physikalisch-chemischen Untersuchungen dienten zur Überprüfung des ANOLYTE Einsatzes. Die 
desinfizierenden Eigenschaften beruhen besonders auf der vorübergehenden Entstehung von Chloridionen 
und von freiem Chlor. Ihr Redox-potenzial, also die Bereitschaft mit Keimen zu reagieren, ist höher und 
aktiver und kann mit einer Stromspannungsmessung erfasst werden. Das Redox-Potenzial des Trinkwassers 
mit 1 % ANOLYTE lag bei rund 680 mV. Auch die Werte bei der Leitfähigkeit und bei den Gehalten an 
Chlorid und an freiem Chlor zeigten deutliche Unterschiede zwischen dem Ausgangs- und 
VersuchsTrinkwasser. 

 
Wie sich die verbesserte Wasserqualität auf die Leistungen der Aufzucht Ferkel auswirkte, zeigen die 
Ergebnisse in Tabelle 3. Die Kontrollgruppen erhielten unbehandeltes Trinkwasser, in den Versuchsgruppen 
wurde dem Wasser 1 % ANOLYTE mit einem pH-Wert von 7,5 zu dosiert. Die Fütterungs- und Stalltechnik  
war  jeweils  in  beiden  Gruppen  identisch.  Mit  Hilfe  eingebauter  Wasseruhren  wurden  die 
verbrauchten Wassermengen ermittelt. 
Die Ferkel wurden am 25. Lebenstag abgesetzt und verblieben noch ca. 4 – 5 Tage in der Abferkelbucht. 
Danach wurden sie mit ca. 7,5 kg in einen h 
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Die Leistungen bewegten sich auf hohem Niveau und die Verlustquote lag unter 2,5 %. Dennoch konnten 
die Versuchsferkel ihre Tageszunahmen noch leicht um durchschnittlich 17 g verbessern auf 485 g im 
Bereich von 7 bis 33 kg. Bei beginnendem Husten wurde die Stallluft der Versuchsferkel mit einem Gemisch 
aus Wasser und Anolyte im Verhältnis 70:30 vernebelt. Dabei kam das Vernebelungsgerät über 
einen Zeitraum von ca. 5 Tagen einmal pro Tag für ca. 30 min. zum Einsatz. Bei den Versuchsferkeln 
erfolgte eine schnellere Gesundung. Die Verlustquote wurde mehr als halbiert und sank auf 0,9 %. 

 
Berichte anderer Praxisuntersuchungen von spürbar höherem Wasserverbrauch der Ferkel bei Anolyte 

konnte in diesem Versuch nicht bestätigt werden. Möglicherweise wirkte der hohe Gehalt von ca. 5 mg freiem 
Chlor pro Liter im Trinkwasser der Versuchsferkel bereits als leichte Verzehrbremse. Trotz der 
hervorragenden Trinkwasserqualität konnte der Anolyte Einsatz einen massiven E.Coli -Einbruch bei den 
Versuchsferkeln nicht verhindern. Offensichtlich ist verkeimtes Trinkwasser nicht allein die Ursache für 
E.Coli bedingte Durchfallerkrankungen. Weitere wichtige Einflußfaktoren sind auch weiterhin z.B. 
Futterqualität  und  Futterzusammensetzung.  Schweine,  insbesondere  Ferkel,  brauchen  qualitativ 
hochwertiges und keimfreies Trinkwasser für hohe biologische Leistungen und einen stabilen 
Gesundheitsstatus. 

 
Die Zugabe von Anolyte bewirkte beim Trinkwasser eine Top-Qualität. Die Tageszunahmen haben sich in 
diesem Praxisversuch dadurch leicht verbessert. Da neben Trinkwasser auch andere Faktoren eine große 
Rolle spielen, kann im Einzelfall das Ergebnis sehr unterschiedlich ausfallen. Die Anwendung von 
Anolyte Lösungen zur Hygienisierung von Trinkwasser ist nach § 11 der TrinkVO und der Liste des 
Bundesumweltamtes seit November 2006 zugelassen. 

 
Tabelle 1:  Orientierungsrahmen für die biologischen Anforderungen an Trinkwasser (BMELV, 2007) 

 
Merkmal Einheit 

(in ml Wasser) 
Anzahl 

aerobe Gesamtkeimzahl (KBE) 
bei 20° C 
bei 37° C 

 
in 1 ml 
in 1 ml 

 
weniger als 10.000 
weniger als 1.000 

Salmonellen 
Campylobacter 
E. coli 

in 100 ml 
in 100 ml 
in 10 ml 

0 
0 
weniger als 10 

 

Tabelle 2: Aktiviertes Trinkwasser - wie DESANOL® 703 das Trinkwasser verbessert 
 

T i n k w a s s e r  
ohne Anolyte mit 1 % Anolyte 

Probe 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Mikrobiologische Untersuchungen (Einzelergebnisse) 
Koloniezahl bei 20°C KBE/ml 650 8100 8800 2500 0 0 0 0 
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 830 13000 2800 2300 0 2 0 0 
Escherichia coli KBE/100ml 0 42 0 0 0 0 0 0 
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 47 19 0 0 0 0 0 

 Physikalisch-chemische Untersuchungen (Ø Ergebnisse) 
pH-Wert 7,2 7,2 
Gesamthärte °dH 23 22 
Leitfähigkeit µS/cm 753 1.618 
Chlorid mg/l 39 340 
Freies Chlor mg/l < 0,1 < 0,5 
Redox + mV 548 680 

 

Tabelle 3:  Die Leistung kann steigen 
 
 Kontrollgruppen 

(3 Durchgänge) 
Versuchsgruppen 

(4 Durchgänge) 
Tierzahl 
Verluste % 

534 
2,4 

576 
0,9 

Einstallgewicht kg 
Ausstallgewicht kg 
Aufzuchtdauer  Tage 

7,95 (7,2 – 9,3) 
33,3 (28,9 – 37,3) 
54 (49 – 58) 

7,30 (7,1 – 7,4) 
33,5 (28,8 – 38,2) 
54 (49 – 56) 

Zuwachs kg 25,4 (21,5 – 28) 26,2 (21,6 – 30,8) 
Zunahmen(gewichtet) g 468 485 
Wasserverbrauch – Ltr./Tier + Tag 2,95 2,92 
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RRiinnddeerrhhaallttuunngg 

ANOLYTE 
 

ANOLYTE hat einen mehrfachen Nutzen für Rinderzüchter. Es desinfiziert das Melkmaterial und verhindert 
Infektionen bei Kühen und unterstützt Kälber beim Wachstum. ANOLYTE hilft Zeit und Geld zu sparen. 

 
1. Krankheiten 
bedeuten Zeitverlust, Milchverlust und Einsatz von Antibiotika 

 
Vorbeugung: 

 
• Desinfektion des Melkmaterials mit ANOLYTE 
• Reinigung der Wassertröge 
• Hilfe bei Krankheiten 
• Austausch des Antibiotikums durch ANOLYTE 
• Desinfektion der Ställe 

 
Vorteil: 

• Biologisch abbaubarer Abfall, ohne Schadstoffe für die Umwelt 
 

2. Beispiel: Brustinfektionen 
 

• Nach 3 ergebnislosen Monaten empfahl der Tierarzt die Kuh ins 
Schlachthaus zu geben. Dank ANOLYTE das 3 x pro Tag während 5 
Tagen angewendet wurde, gefolgt von einer zweiwöchigen Behandlung mit 
Kortison wurde sie geheilt. 

 
3. Beinprobleme (Pilze, Entzündungen) 

 
• Pilze zwischen den Klauen, Verletzungen und Druckstellen. 

 
Entzündungen: 
• ANOLYTE erlaubt auch, bestimmte Entzündungen der Gelenke zu 

behandeln. 
 

4. Verdauungsprobleme 
 

• Während der 10 ersten Tage bekommen die jungen Kälber leicht Diarrhö, 
dies erfordert zusätzliche Pflege und verlangsamt ihr Wachstum. Die zur 
Milch hinzugefügte neutrale Anodenflüssigkeit löst dieses Problem. 

 
5. Lungenprobleme 

 
• Vernebeln von ANOLYTE mit einem Gerät. Die sehr feinen Tröpfchen 

dringen schnell in die Luftröhrenäste ein, und beseitigen Hustenprobleme. 
 

Bei Trächtigkeit 
• Zugabe von purem oder mit Wasser verdünnten ANOLYTE bei 

Rinder und Kälber. Einsprühen der Euter mit purem ANOLYTE 
 

Nach der Entwöhnung 
• Zugabe von purem ANOLYTE 

 
Anwendung: 

 
3,0 % bis 5,0% DESANOL 704 in das Trinkwasser dosieren 
• Tag 01 -  10 = 3,0% 
• Tag 10 -  20 = 3,5% 
• Tag 20 -  40 = 4,0% 
• Tag 40 - 540 = 5,0% 
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    AANNOOLLYYTTEE 
Verbrauchsmengenberechnung 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rinder 
 
 
 
 

 
Water/Cow/Cattle 

 
Quantity 

Water- 
Total 

Cow / 
Cattle 

Anolyte 
 

Anolyte 
 

Anolyte 
 

 Cow /     Total / Liter 
per day / Liter Cattle Liter / day Age / days % Liter / day / Cycle 

 
6,00 

 
1.000 

 
6.000 

 
0 - 10 

 
3 

 
180 

 
1.800 

10,00 1.000 10.000 10 - 20 3,5 350 3.500 

15,00 1.000 15.000 20 - 40 4,0 600 12.000 

20,00 1.000 20.000 40 - 60 5,0 1.000 20.000 

23,00 1.000 23.000 60 - 90 5,0 1.150 34.500 

25,00 1.000 25.000 90 - 120 5,0 1.250 37.500 

30,00 1.000 30.000 120 - 150 5,0 1.500 45.000 

35,00 1.000 35.000 150 - 180 5,0 1.750 52.500 

38,00 1.000 38.000 180 - 210 5,0 1.900 57.000 

42,00 1.000 42.000 210 - 240 5,0 2.100 63.000 

48,00 1.000 48.000 240 - 270 5,0 2.400 72.000 

50,00 1.000 50.000 270 - 300 5,0 2.500 75.000 

55,00 1.000 55.000 300 - 330 5,0 2.750 82.500 

60,00 1.000 60.000 330 - 360 5,0 3.000 90.000 

80,00 1.000 80.000 360 - 540 5,0 4.000 720.000 

     Total 1.366.300 
 
 
 

Chicken-Cattle_Quantities_001_HW.xls 
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SScchhwwiimmmmbbääddeerr 

ANOLYTE 
 
 

Chlor ist das bisher meist benutzte Desinfektionsmittel, um 
Bakterien in Schwimmbädern zu bekämpfen. Doch dies ist 
nicht ganz ungefährlich! 

 
Durch immer häufiger auftretende Legionellen-Befunde und 
andere Probleme im Zusammenhang mit 
Chlorverbindungen, entsteht ein Interesse an Alternativen 
zur Wasserdesinfektion. 

 
Durch  das  zusetzen  von  Anolyte in Schwimmbäder,  
bleibt  das  Wasser  durchgehend sicher nutzbar, ohne die 
schädlichen Auswirkungen von Chlor. 

 
ANOLYTE zerstört alle Bakterien, Viren, Pilze und Algen mit 
einem neutralen pH-Wert. Im Gegensatz zu Chlor ist dieses 
Verfahren besonders geeignet für empfindliche Haut, Augen 
und Schleimhäute. 

 
Obwohl die Dosierung von ANOLYTE über eine Pumpe 
reguliert wird, kann im Falle  einer versehentlichen 
Überdosierung   nichts   passieren,   da   ANOLYTE 
absolut ungefährlich und ungiftig ist. 

 
Die Desinfektion von Poolwasser mit ANOLYTE wird seit 
vielen Jahren in Osteuropa angewandt. Es wurde von den 
Behörden als eine sichere und bessere Wahl als Chlorierung 
anerkannt. 

 

Auf Grund des Umstandes dass der Geruch von Chlor nicht mehr da ist und keine Reizungen der Augen und 
der Haut mehr entstehen ist ANOLYTE eine perfekte Alternative. 

 
Ergebnisse mit ANOLYTE 

Die Ergebnisse zeigen, dass die permanente Dosierung von 
ANOLYTE in einem Verhältnis von 1:1000, die effiziente 
Dekontamination  des  Wassers  garantiert.  Dies  wird  auch 
durch mikrobiologische Analysen spezialisierten Labors 
bestätigt. Die chemische Zusammensetzung des behandelten 
Wassers steht im Einklang mit den geforderten Normen. 

 
Die Benutzung der Pools, welche mit ANOLYTE behandelt 
sind, macht das Baden zu einem angenehmen Vergnügen.  
Chlorgeruch,  brennende  Augen  und Hautreizungen entstehen 
erst gar nicht. 

 
Die Herstellung von ANOLYTE ist ganz ohne Gefahr für 
Mensch und Umwelt möglich. Im Vergleich zu anderen 
Desinfektions-Alternativen benötigt man keine gefährlichen 
Chemikalien und es entstehen keine giftigen Dämpfe. 

 
Die Reaktionszeit für die Dekontaminierung des Wassers ist 
auf ein Minimum reduziert, da ANOLYTE in nur wenigen 
Sekunden alle Bakterien, Pilze und Viren vernichtet. 

 
Es besteht keine Notwendigkeit spezielle oder säurefeste 
Pumpen zu verwenden, da ANOLYTE im verdünnten Zustand 
nicht korrosiv ist. 

 
ANOLYTE ist nicht nur eine preiswerte Alternative zu Chlor,  
sondern  sie ist auch  ungefährlicher  und umweltfreundlicher. 
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IInndduussttrriiee 
ANOLYTE 

 
Die Eigenschaften von ANOLYTE ermöglichen eine Vielzahl von industriellen Anwendungen und 
gewährleisten Gesundheit und Umweltschutz. 

 

Agrar- und Ernährungswirtschaft 
In Schlachthöfen, Metzgereien und Fabriken, wo Fleisch und Wurst verarbeitet wird, herrscht ein hohes 
Niveau an Hygiene, bei der Arbeitsflächen und Material stets desinfiziert sein müssen. ANOLYTE erhöht auch 
die Haltbarkeit von Fleisch, Obst, Gemüse und Schnittblumen. 

 

 
 
Zucker 

 
Reinigung des Zuckerrohrs bei der Ankunft in der Fabrik und im 
Verarbeitungsprozess. ANOLYTE hat keinen negativen Einfluss auf die 
Zuckerproduktion   und   die   Faserqualität. Die   gesamte   Produktion   und   die 
Rückstände sind völlig umweltfreundlich. 

 
Öl 

 
ANOLYTE sorgt bei der Raffination und der Produktion von Öl für mehr 
Gewinn ohne Verwendung ANOLYTE von Chemikalien.  Auch in den Kulturen, wird 
eine Erhöhung  der  Produktion  von  Samen  und  dadurch  auch  mehr  Ertrag  
erzielt. Darüber hinaus ist dieses System wirtschaftlich und umweltfreundlich. 

 
Textilien, Papier, Gerbereien 

 
Für das Waschen und Färben in der Textil- und Papierindustrie. Schwefelsäure, 
Wasserstoffperoxid,  Essigsäure,  etc.  können  durch  ANOLYTE  ersetzt 
werden. Darüber hinaus kann in der Gerberei der Einsatz von Chlordioxid und 
anderen Chemikalien ersetzt werden. 

 
Baumwolle 

 
•    ANOLYTE ist eine neue Methode zur Behandlung von Baumwollfäden. 
•    ANOLYTE führt zu 30-40% Steigerung der Kapillarität 
•    ANOLYTE ersetzt traditionelle Laugen 
•    ANOLYTE erhöht die erforderliche Norm der Helligkeit 

 
 
Instandhaltung von Gebäuden 

 
ANOLYTE  ist  ein  wirksames  Produkt  für  die  Beseitigung  von  Biofilm, 
Bakterien, Keimen und Viren in Kühlsystemen. Die bakterielle Verschmutzung und 
die Korrosion in den Leitungen werden durch die Anwendung von ANOLYTE 
beseitigt. ANOLYTE hemmt das Wachstum von Algen und anaeroben Bakterien 
wie Legionellen, sowie die Entwicklung von Pilzen und die Verbreitung von 
Gerüchen. 

 
Abwasser 

 
Mit ANOLYTE erreichen sie eine enorme Oxidation und eine schnelle 
Neutralisierung von Abwässern. Durch diese effiziente Behandlung von Abwässern 
bringt  man  die  gelösten  Schadstoffe,  sogar  Schwermetalle,  auf  ein  Minimum. 
Dieses System ist nicht mit anderen möglichen Alternativen vergleichbar. 
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TTrriinnkkwwaasssseerraauuffbbeerreeiittuunngg 

ANOLYTE 
 
 

Tests beweisen, dass ANOLYTE ein wirksames Entkeimungs- bzw. 
Desinfektionsmittel ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass ANOLYTE den 
Normen der Trinkwasserverordnung (TVO) entspricht. 

 
Die   entstehenden  Trihalogenen   Stoffe,   welche   bei   der  Herstellung  von 
ANOLYTE entstehen, liegen auch weit unter der Norm deutschen 
Trinkwasserverordnung (TVO) und stellen keine Gefahr dar. ANOLYTE wird als 
effektives, sicheres und wirksames Mittel empfohlen! Wichtige Schlussfolgerungen 
aus dem Bericht des IHU (Institut für Hygiene und Umwelt in Deutschland). 

 
• Trinkwasseraufbereitung in Städten und ländlichen Gebieten 

 
• Trinkwasseraufbereitung in Lebensmittelindustrie 

 
• Wasseraufbereitung in der Brauerei- und Getränkeindustrie 

 
• Trinkwasserbehandlung auf Booten und in Flugzeugen 

 
• Trinkwasserbehandlung in Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, etc. 

 
• Sonstige Anwendungen findet man in der Tierhaltung 

 
 

ANOLYTE wird von einem Behälter mit einer Dosierpumpe in den Wasserkreislauf gespeist. Die 
Dosierung hängt von den Eigenschaften und der Qualität des Wassers ab. 

 
Mikrobiologische 
Werte des Wassers 
(TMC) 

Verdünnungs- 
verhältnis von 

ANOLYTE   im Wasser 

Konzentration von 
aktivem Chlor in 
ANOLYTE (mg /l) 

Konzentration von aktivem 
Chlor im behandelten 

Wasser (mg / l) 
 

Unten (bis 10) 1/2000 300 0,15 
 

Durchschnitt (10-50) 1/1000 300 0,30 
 

Hoch (50-500) 1/1000 500 0,50 
 

Sehr hoch (500-5000) 1/500 500 1,00 
 

ANOLYTE wird mit Wasser, Strom und NaCl-Lösung hergestellt. ANOLYTE ist eine transparente und 
farblose Flüssigkeit mit einem leichten Geruch von Chlor. Es enthält verschiedene oxidierende Säuren und 
besteht hauptsächlich aus Hypochlorid und Natriumhypochlorit (Wirkstoffe - HClO, ClO2, HClO3, 
HClO4, H2O2, O2, ClO, ClO2-, ClO3-, O, HO2-, OH), die in DESANOL® eine stark bakterizide und sporizide 
Wirkung haben. 

 
Die Eigenschaften von neutralem ANOLYTE sind wie folgt: 

 

- pH-Wert von ~7.0 
- Konzentration = aktives Chlor 500 mg / l 
- es sind keine giftigen Inhaltsstoffe vorhanden 

 
Die Vorteile von behandeltem Wasser mit ANOLYTE 

 

Aufgrund der sehr niedrigen Konzentrationen von aktivem Chlor (nachstehende Tabelle) entsteht keine 
Toxizität noch irgendeine andere Form von giftigen Substanzen. 

 
Wasserbehandlung Konzentration von aktivem Chlor (in behandeltem Wasser) 
 Hypochlorit ANOLYTE 

 

Trinkwasser 
Grundwasser 

 

1 - 4 mg/l 
35 - 55 mg/l 

 

0,25 - 0,5 mg/l 
5 - 10 mg/l 
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Wir garantieren 

 
Aufgrund der Desinfektion mit ANOLYTE ist der TMC-Wert = 0. Die Behandlung mit ANOLYTE verändert 
nicht die wichtigen charakteristischen Werte und Eigenschaften des Wassers. 

 
• ANOLYTE entfernt den Biofilm und Algen im Wassersystem 

 
• Die Leitungen brauchen nach der Desinfektion nicht zusätzlich gespült werden 

 
• ANOLYTE behält seine Wirkung im unverdünnten Zustand ca. 12 Monate 

 
• Die Dosierung von ANOLYTE ist einfach 

 
 

Trinkwasser in der dritten Welt 
 

Das   Trinkwasser   für   die   Bevölkerung   in   Drittländern,   ist   ein   immer 
wiederkehrendes Problem. 

 
Das  Flusswasser  wird  in  Talsperren  gesammelt  und  von  dort  in  das 
Wassernetz  von  Städten  und  großen  Gemeinden  gepumpt.  Doch  es  gibt 
immer noch sehr viele Regionen in den Entwicklungsländern, wo kein 
Wassernetz vorhanden ist. 

 
Sichere und wirtschaftliche Versorgung mit Trinkwasser 

 
In der Nähe von Dörfern bzw. Orten gibt es jedoch immer eine Wasserquelle. 
Diese  können  Quellen,  Flüsse  oder  Brunnen  sein.  Und  auch  hier  ist  es 
möglich ein perfektes und gesundes Trinkwasser zu erhalten. 

 
Wasser-Quellen in Entwicklungsländern sind in erster Linie identisch oder sehr 
ähnlich wie die folgenden Bilder: 

 
Die Filtration 

 
• Das Wasser der Quellen wird durch Sand und Kies gefiltert. 

 
Die Behandlung 

 
• Nach der Filtration im Sand-Filter, wird das Wasser mit ANOLYTE 

desinfiziert. 
 

Wir bieten zwei Möglichkeiten: 
 

• Erste Methode: 
o Dosierung über ein Einspritzsystem. Das desinfizierte Wasser 

wird von der Pumpstation ins Wassernetz gepumpt. 
 

• Zweite Methode: 
o Desinfiziertes Wasser durch ANOLYTE im Tank. 

 
Wir offerieren Systeme zur Wasseraufbereitung von 10m3 bis 4.000m3 mit nur 
einem Gerät. 

Die Produktion kann überall erfolgen wo es Strom und Wasser und Salz gibt. 

Auch  Menschen  in  der  dritten  Welt  kann  qualitativ  gutes  Trinkwasser  zur 
Verfügung gestellt werden. 

 
Wir erreichen, die internationalen Standards wie WHO. 

Wasser ist eines der lebenswichtigen Nahrungsgrundmittel 
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SSaaaattgguutt -- GGaarrtteennbbaauu && LLaannddwwiirrttsscchhaafftt 

     ANOLYTE 
 
 

In der Landwirtschaft steht der Ertrag in direktem Zusammenhang mit der Qualität des Saatguts, der 
Konservierung und der Wirksamkeit von Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist Spezialist in diesem 
Bereich und bekannt für biologisch hochwertige Produkte. 

 
ANOLYTE – das natürliche Biozid-Produkt verhindert die Pilz- Keim- und Bakterienbildung bei Saatgut und 
steigert die Keimung um mindestens 5%. ANOLYTE ist auch eine Lösung zur Behandlung von Futter-
Rohstoffen. (Soja, Raps, Sonnenblumen, Mais, Getreide etc.) 

 
ANOLYTE wird vernebelt und ermöglicht eine Reduzierung der Anzahl der Keime, welche sich auf dem 
Saatgut befinden. 

 
Die spezielle Technologie erlaubt die Herstellung eines risikolosen Biozid-Produktes (pilztötend, keimtötend, 
Bakterizid) in Form von ANOLYTE. Damit wird die Abhängigkeit von chemischen Präparaten wie Antibiotika 
reduziert bzw. vermieden. 

 
 

ANOLYTE ist optimal geeignet für: 
 

• Desinfektion von Saatgut vor der Aussaat 
 

• Beseitigung von Schimmelpilzen und Krankheitserreger 
 

• Verbesserung der Keimung 
 

• Desinfektion von Wasser zur Bewässerung 
 

• kontrollierten Durchsatz der Bewässerung 
 

• weniger Wasser, mehr Ertrag 
 

• Wachstumsförderung 
 

• Erhöhung der Erträge pro Hektar 
 

• Erhöhung der Erträge von Blumen und Früchten 
 

• Erhöhung der Erträge von Samen 
 

• Desinfektion von Saatgut vor der Lagerung 
 

• Desinfektion der Böden 
 

• Reduzierung von Zusätzen 
 

• Erhöhung der Einkommen der Landwirte 
 
 
 

ANOLYTE 
 

• ist umweltfreundlich, biologisch abbaubar und kostengünstig 
 

• verringert Produktionskosten 
 

• ist Ersatz für gefährliche Chemikalien 
 

• ist einfach zu handhaben 
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SSpprriittzzmmiitttteell ffüürr GGaarrtteennbbaauu && LLaannddwwiirrttsscchhaafftt 

ANOLYTE 
 
 

Sowohl in der Landwirtschaft als auch im Obst- und Gemüsebau steht der Ertrag im Zusammenhang mit der 
Qualität der Schädlingsbekämpfung bzw. der Prävention und der Wirksamkeit von Behandlungsmethoden. 

 
Das Unternehmen ist Spezialist in diesem Bereich und bekannt für biologisch 
hochwertige Produkte. ANOLYTE wird gegen Virus- Pilz- Keim- und 
Bakterienbildung bei Feld- und Obstkulturen sowie im Weinbau eingesetzt. 
Eine spezielle Technologie erlaubt die Herstellung eines risikolosen Biozid- 
Produktes (pilztötend, keimtötend, Bakterizid) in Form von ANOLYTE. 

 
Eine gute Desinfektion steigert beträchtlich den Ertrag. ANOLYTE ist ein 
hervorragendes natürliches Biozid-Produkt Produkt, um die Keimzahl zu 
verringern. Mit ANOLYTE wird die Abhängigkeit von chemischen 
Präparaten reduziert bzw. vermieden. 

 
ANOLYTE 

 
• ANOLYTE ist eine hervorragendes Desinfektions- und 

Spritzmittel 
 

• ANOLYTE ist optimal für Behandlung von Feld- Strauch- und 
Baumfrüchten 

 
• ANOLYTE beseitigt Schimmelpilz und Krankheitserreger 

 
• ANOLYTE fördert das Wachstum und erhöht die Erträge pro 

Hektar 
 

• ANOLYTE unterstützt die Desinfektion der Böden 
 

• Reduzierung von Zusätzen 
 

• ANOLYTE hilft das Einkommen der Landwirte zu optimieren 
 
 

ANOLYTE 
 

• ist umweltfreundlich 
 

• Ist biologisch abbaubar und kostengünstig 
 

• verringert Produktionskosten 
 

• ist Ersatz für gefährliche Chemikalien 
 

• ist ungefährlich und einfach zu handhaben 
 
 

ANOLYTE wird als Konzentrat geliefert und wird im Verhältnis von 
1:100 verdünnt und versprüht. Die Aufbringung erfolgt in 3 Schritten. 

 
• vor der Blütezeit 

 
• kurz nach der Fruchtbildung 

 
• in der letzten Dekade der Fruchtbildung 
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FFllääcchheennddeessiinnffeekkttiioonn 
ANOLYTE 

 
Weltweit sind Behörden und Menschen zunehmend beunruhigt über die steigenden 
Kosten und die Gefahren, welche der ständige Gebrauch von gefährlichen, chemischen 
Bioziden verursacht. 

 

Die meisten chemischen Biozide sind toxisch für Makroorganismen und hinterlassen 
schädliche Nebenprodukte. Daher steigt die Nachfrage an kostengünstigen „grünen 
Produkten“ in Verbindung mit Desinfektionsmittel und Umweltsensitivität. 

 
• ANOLYTE 
• ANOLYTE 
• ANOLYTE 
• ANOLYTE 
• ANOLYTE 
• ANOLYTE 
• ANOLYTE 
• ANOLYTE 
• ANOLYTE 
• ANOLYTE 
• ANOLYTE 

 
 

• ANOLYTE 
 
 

• ANOLYTE 
• ANOLYTE 

 
ist ein Produkt, welches diesen Anforderungen optimal entspricht: 
ist eine Lösung aus Wasser, Salz, Strom und „Know How“ besteht. 
enthält keine alkoholischen Verbindungen und ist ein nicht toxisches Mittel 
hat ein Redox-potential (ORP mV) von ~750 und ist wirksam gegen Bakterien & Viren 
enthält keine Netzmittel und ist daher leicht abspülbar. 
findet überall dort Verwendung, wo höchste Hygieneanforderungen gestellt werden. 
ist frei von schädlichen Schwermetallionen. 
wird ausschließlich aus natürlichen, umweltverträglichen Rohstoffen hergestellt. 
verbraucht wenig Energie und garantiert beste umweltfreundliche biozide Effektivität 
verwendet keine auf Öl basierenden oder andere energieintensiven Eingangsstoffe. 
kann problemlos entsorgt werden. Der Kontakt mit Makroorganismen ist völlig 

unbedenklich. 
generiert keine gefährlichen Beiprodukte wie Trihalomethane (THM), Trichlormethan oder 

Bromat. 
ist garantiert umweltfreundlich mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. 
bildet sich mit der Zeit in seine Ausgangsstoffe zurück – nämlich in mildes, leicht 

salziges Wasser. 
 

Eine der wichtigsten Einsatzmöglichkeiten von ANOLYTE ist die Keimreduktion. Durch Beigabe in das Kalt- 
und/oder Warmwasser werden vorhandene Keime, wie Legionellen und Pseudomonas, eliminiert, 
vorhandene Biofilme abgebaut und die Neubildung von Biofilmen wirkungsvoll verhindert! 
ANOLYTE besitzt eine sehr hohe bakterizide, viruzide und fungizide Wirksamkeit (etwa 10-fach stärker 
als Chlordioxid) und ist im Vergleich zu herkömmlichen Desinfektionsmitteln sehr viel schonender. 

 

Untersuchungen ergaben keine toxischen Effekte, andererseits wird jedoch eine hervorragende bakterizide 
Wirkung bestätigt. ANOLYTE ist ein Produkt, welches absolut nicht toxisch wirkt! 

 
ANOLYTE kann eingesetzt werden in: 

 

• hygienerelevanten Bereichen im Gesundheitswesen 
• Haushalt und Sanitäranlagen 
• Industrie sowie Kranken-, Alten- und Säuglingspflege 

 

Anolyte schützt vor Ansteckungen in öffentlichen Einrichtungen und auf Reisen. 

Dosierung: unverdünnt 
Lagerung: 
Haltbarkeit: 

4-30°C, trocken und lichtgeschützt aufbewahren. 
12 Monate (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt) 

 
Beschreibung: Konzentrat Aussehen: glasklare Flüssigkeit 
Mikrobiologie: 
Lösbarkeit in Wasser 
Alkoholgehalt: 
pH: 

Gesamtkolonienzahl 
Colibakterien 
löslich 
0 % 
~8,8 

0 KBE/g 
0 KBE/g 

synthetischer Farbstoff: 
Schwermetalle: 
 
Redoxpotential 

keiner 
Hg 
Cd 
Pb 
(ORP mV) 

 
0 mg/kg 
0 mg/kg 
0 mg/kg 
~750 

 
Toxizität: Bei angegebener Dosierung ist ANOLYTE  frei von gesundheitsschädlichen Einflüssen. 
Lagerung: Original verschlossene Flasche; lichtgeschützt, mindestens 12 Monate. 
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  FFiisscchhzzuucchhtt 

ANOLYTE 
 
 

Weltweit werden jedes Jahr mehrere Milliarden Fische und Garnelen gezüchtet. Malaysia ist einer der 
größten Garnelenzüchter weltweit. Doch auch hier herrscht die gleiche Problematik wie in allen anderen 
Ländern. In der Fisch- und Garnelenzucht entstehen hauptsächlich durch die Verschmutzung des Wassers 
sowie des Futters viele Krankheiten, welche durch Bakterien verursacht werden. 

 
Wissenschaftler, Fisch- und Garnelenzüchter erproben seit Jahren neue Techniken, Konzepte und Ideen zur 
Verbesserung der Produktion, jedoch ohne Erfolg!  Nach jahrelanger Arbeit und Forschung sind wir in der 
Lage, durch den Einsatz von ANOLYTE diese Probleme in der Garnelen- und Fischaufzucht zu lösen. 

 
Die Vorteile von ANOLYTE 

 

• höhere Überlebensrate in allen Phasen der Zucht von 25% bis 80% 
• vollständige Abschaffung der Verwendung von Antibiotika 
• bessere Wasserqualität, durch genaue Kontrolle des pH und Redox- 
• Wertes sowie des Algenwachstums 
• drastische Verbesserung des Ertrages 
• signifikante Senkung des Wachstumszyklus von 120-160 Tagen auf nur 

~110 Tage 
• höhere Rendite aufgrund des kurzen Wachstumszyklus 
• wirksame  Kontrolle  der  viralen  und  bakteriellen  Krankheiten  in  der 

Entwicklungsphase 
• Verbesserung der Futterverwertung 
• die Qualität der Fische und Garnelen liegt über der Europäischen Norm 

 
Die Verwendung von ANOLYTE in der Fisch- und Garnelenzucht führt zu 
einem fundamentalen Wandel in der Produktion. 

 
Mit ANOLYTE sind alle Phasen in der Zucht sicherer und zuverlässiger. 

ANOLYTE gibt der Fisch- und Garnelenzucht neuen Aufschwung. 

Aufzucht von Welsen in 
Deutschland 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Krabbenzucht in Australien 

 
 
 
 
 
 
 
 

Garnelenzucht in Malaysia 
 

 
ANOLYTE   für   die   Verwendung   als 
Desinfektionsmittel für Wasser & Futtermittel 

 
 
 

 
Viruserkrankungen  stellen  das  größte 
Hindernis bei der Aufzucht dar. Tägliche 
Desinfektion des Futtermittels und des 
Teichwassers mit ANOLYTE sowie die 
Einleitung von Frischwasser ist eine effektive 
Möglichkeit zur Krankheitsvermeidung 

 

 
Die Behandlung des Futters mit ANOLYTE 

bietet mehrere Vorteile: Es verbessert die 
Konservierung, fördert das Wachstum, 
erhöht die Produktivität, reduziert die 
Sterblichkeitsrate und verbessert die Qualität 

 
Nach der Behandlung des Futters, mit 
ANOLYTE wird es gleichmäßig über den  
ganzen  Teich  verteilt.  Durch angebrachte 
Futternetze kann das Futter nicht vom Wind 
abgetrieben werden, sodass eine 
gleichmäßige Futterverteilung erfolgt. 

 
 

 
Aquarien in Frankreich 
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SSiilliieerreenn vvoonn GGrrüünnffuutttteerr 

ANOLYTE 
 
 

ANOLYTE ist hervorragend geeignet für das silieren von Grünfutter. 
 
 

• Wir empfehlen ANOLYTE für Konservierung und Lagerung von 
Grünfutter in der Silage. 

 
• ANOLYTE hemmt  die  Entwicklung  von  Pilzen,  Bakterien  und 

Keimen und verhindert die Gärung in Silos und hält die Temperatur 
niedrig. 

 
• ANOLYTE hat keine Nebenwirkungen bei der Qualität der Silage, wie es   

häufig bei traditioneller Verwendung von chemischen 
Konservierungsmitteln der Fall ist. 

 
• Beim  silieren  mit  ANOLYTE wird  die  Qualität  des  Futters 

beibehalten. 
 

• Die Zusammensetzung der Silage und die Wetterbedingungen haben 
keinen Einfluss auf die Qualität. 

 
• Die Behandlung des Grünfutters in der Silage mit ANOLYTE führt zu 

besserer Qualität des Futtermittels, fördert die Verdauung und erhöht der 
Milchproduktion. 

 
• ANOLYTE fördert die Gewichtszunahme bei Jungtieren. 

 

 
 
 

ANOLYTE ist  auch  eine  hervorragende  Lösung  zur  Behandlung  von 
Futter-Rohstoffen (Soja, Raps, Sonnenblumen, Mais, Getreide etc.). 

 
ANOLYTE wird verspritzt oder vernebelt und ermöglicht eine Reduzierung der 
Anzahl der Keime, welche sich auf dem Siliergut befinden. 

 
Ebenso  eliminiert  ANOLYTE jedes  Gärungsrisiko  in  den  Silos.  Die 
Temperatur bleibt unterhalb 20° Celsius. 

 
 
 
 

Anwendung: 
 

Es werden 20 Liter ANOLYTE pro 1.000 Liter Brunnen- bzw. Rohwasser 
beigemengt und verspritzt oder vernebelt. Silage wird mit 30-40 Liter Anolyte pro 
Tonne im Mischwagen beigemengt 
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KKOONNFFOORRMMIITTÄÄTTSSEERRKKLLÄÄRRUUNNGG 
 
 
 

Anolyte wird aus Kochsalzlösung hergestellt und wird in einer Konzentration von ~0,3% dem Trinkwasser   
zur   Sekundärdesinfektion,   mittels   geeigneter  proportional   gesteuerter   Injektor pumpen zugesetzt.  
Nach  §  11  der  Trinkwasserverordnung  2001  dürfen  Aufbereitungsstoffe  (einschließlich  ihrer Ionen, 
sofern diese durch Elektrolyse entstehen) dem Trinkwasser zugesetzt werden. 

 
Ziel ist, die Abtötung bzw. Inaktivierung von Krankheitserregern bei der Verteilung des Wassers auf festen 
Leitungswegen (Sekundärdesinfektion). 

 
Die Herstellung von Anolyte  aus einer hochreinen Kochsalzlösung, entspricht dem im Teil II der 
Liste aufgeführten Verfahren zur Chlor-, Hypochlorit- und Ozonherstellung (W229). 

 
Die Reinheitsanforderungen gemäß EN 901 werden erfüllt und sind durch  überprüfende Laboruntersuchung 
nach EN 901 überwacht. 

 
Die in der Anlage III, Nr. 3 und Nr. 13 der Trinkwasser-Verordnung vorgeschriebenen Höchstmengen an 
Natrium und Chlorid werden eingehalten. 

 
Anolyte ist pH neutral 7,0 +/- 0,3 mit einem Redox-Potential von ~ +800mV. Der Aktivchlorgehalt beträgt 
ca. 500mg/L, davon werden ca. 90% als NaOCl ausgewiesen (nach EN 901). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QQUUAALLIITTYY CCOONNTTRROOLL 
IISSOO 99000011::22000000 

 
 
 

Die Produkte für die Produktion von Anolyte und Katholyte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle 
während der Herstellung und ausgiebigen Tests, bevor sie das Werk verlassen. 

 
Nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Kunden Produkte von höchster Qualität erhalten. 
Die Produkte unterliegen dem internationalen Standard nach ISO 9001.2000. 

 
Das Qualitätssicherungssystem wurde von dem Bureau Veritas Klassifikation Denmark A / S zertifiziert. Die 
akkreditierte Zertifizierungsstelle hat bestätigt, dass die Anforderungen wie in der Norm ISO 9001.2000 
angegeben, erfüllt wurden. 
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TTrriinnkkwwaasssseerrddeessiinnffeekkttiioonn bbzzww.. EEnnttkkeeiimmuunngg 

    ANOLYTE 
 
 
 

Die vergleichende Studie zeigt den klaren Vorteil von ANOLYTE 
 
 

Desinfektion Beschreibung Vorteile Beschränkung 
 

Chlor • Wird in 
gasförmigem 
Zustand 
verwendet und 
erfordert strenge 
Sicherheits- 
maßnahmen 

• Leistungsfähiges 
Oxydationsmittel und 
Desinfektionsmittel 

• Beseitigt Geschmack und 
Gerüche. 
Steuerung des 
Algenwachstums und der 
biologischen Schlämme 
sowie der 
Mikroorganismen 

• Zerlegt organische 
Verunreiniger (Phenole 
etc.) 

• Zerlegt Wasserstoffsulfid, 
Cyanide, Ammonium und 
andere Stickstoffe, 
Magnesium- und 
Eisenoxydationsmittel 

• Strenge Anforderungen für 
Transport und Lagerung 

• Mögliche Gefahr für Gesundheit 
falls Leckstelle. 

• Nebenwirkungen durch 
Chloroform. 

• Der MAC im Wasser wird in 
zukünftig von 60 mkg/l bis zu 60 
mg/l erhöht, weil es keinen 
Beweis der direkten Tätigkeit des 
Chloroforms auf DNA gab. 

 
Hypochlorit • Verwendung in 

flüssigen und 
granulierten 
Formen 
(Konzentration 10- 
20%) 

• Kann am 
Aufstellungsort 
eingesetzt werden, 
elektrochemisch 

• Wirkungsvoll gegen die 
meisten pathogenen 
Mikroorganismen. 

• Verhältnismäßig sicher 
während Lagerung und 
Gebrauch. 

• Erfordert nicht Transport 
und Lagerung wenn am 
Einsatzort produziert wird 

• Erfolglose Agaistzysten (Giardia, 
Cryptosporidium) 

• Verliert die Wirkung während 
langer Lagerung. 

• Mögliche Gefahr von gasförmiger 
Chloremission. 

• Bildet Trihalomethane. 
• Erfordert entweder sofortigen 

Gebrauch oder spezielle 
Behälter, um das 
Ausgangswasser von den 
Schwermetallionen zu reinigen. 

• Wenn am Einsatzort produziert 
wird, bildet NaCIO-Lösung mit 
der aktiven Chlorkonzentration 
weniger als 450 mg/l Chlorate 
während der Lagerung. 

 
UV-Strahlen • UV-STRAHLEN 

sind zur Abtötung 
von verschiedenen 
Mikroorganismen 
fähig 

• Erfordert keine Lagerung 
und keinen Transport von 
Chemikalien 

• Zeigt keine 
Nebenerscheinungen 

• Kein Resteffekt 
• Nicht leistungsfähig gegen 

Zysten(Giardia, Cryptosporidium) 
• Erfordert beträchtliche Kosten für 

Ausrüstung und Wartung 
• hohe Energiekosten 
• Desinfektionstätigkeit hängt von 

der Wassertrübung, von der 
Härte (Sedimente auf der 
Oberfläche), vom Niederschlag 
und der organischen 
Verunreinigung ab. Diese 
Faktoren bewirken eine 
Veränderung der Wellenlänge 
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Desinfektion Beschreibung Vorteile Beschränkung 

 
Chloramin • Wird während der 

Reaktion des 
Ammoniums mit 
aktivem Chlor 
gebildet. 

• Es wird als 
Desinfektionsmittel 
über einen 
längeren Zeitraum 
verwendet 

• Eigenschaften beständig 
und nachhaltiger Effekt 

• Erleichtert Abbau des 
fremden Geschmacks und 
des Geruchs. 

• Verringert das Niveau von 
Trihalomethane und von 
Chlor-organischem 
saurem Erzeugnis 

• Verhindert die Bildung der 
biologischen Schlämme in 
Verteilungssystemen 

• Schwaches Desinfektionsmittel- 
und Oxidationsmittel verglichen 
mit Chlor. 

• Nicht wirkungsvoll gegen Zysten 
und Viren (Giardia, 
Cryptosporidium) 

• Beträchtliche Dosierungen und 
verlängerte Kontaktzeit sind für 
Desinfektion gefordert. 

• Gefährlich für Patienten mit 
Dialyzers, weil Chloramin in 
Dialyzermembrane und 
Effekterythrozyte eindringen 
kann. 

• Bildet nitrogenhaltige 
Nebenerscheinungen 

 
Ozon • Ist für einige Zeit in 

einigen 
europäischen 
Ländern für 
Desinfektion, 
Beseitigung der 
Farbe, zur 
Geschmack- und 
Geruchsteuerung 
verwendet worden 

• Starkes 
Desinfektionsmittel- und 
Oxidationsmittel 

• Sehr wirkungsvoll gegen 
Giardia, Cryposporidium 
und irgendeine andere 
pathogene Mikroflora 

• Erleichtert Abbau der 
Trübung im Wasser 

• Entfernt fremden 
Geschmack und Gerüche 

• Bildet kein Chlor, das 
Trihalomethane enthält 

• Nebenwirkungen umfassen: 
Aldehydee, Ketone, organische 
Säuren, bromhaltige 
Trihalomethane, (einschließlich 
bromoform), Bromate (im 
Vorhandensein der Bromide), 
Hyperoxyde, Brom-essigsaure 
Säure 

• Erfordert den Gebrauch der 
biologisch aktiven Filter, um 
Nebenwirkungen zu entfernen 

• Restdesinfektionseffekt unsicher 
• Erfordert hohe Ausgangskosten 

für die Ausrüstung. 
• Beträchtliche Kosten für Training 

und Installationsunterstützung. 
• Beim Reagieren mit organischen 

Mitteln, löst Ozon sich in kleinere 
Bestandteile auf 

 
Chlordioxid • Nur örtliche 

Erzeugung. 
• Das effektivste 

Desinfektionsmittel 
und stärkste 
Oxidationsmittel 
unter den ganzen 
chlorhaltigen Mittel 

• Funktioniert in niedrigen 
Dosen. 

• Bildet keine Chloramine. 
• Erschwert die 

Trihalomethaneanordnung 
• Zerstört Phenole - Quelle 

von unangenehmen 
Geschmack und Geruch. 

• Wirkungsvolles 
Oxydationsmittel und 
Desinfektionsmittel für alle 
Arten von 
Mikroorganismen, 
einschließlich der Zysten, 
(Giardia, Cryptosporidium) 
und Viren. 

• Bildet nicht Bromide aus 
Bromaten. 

• Erleichtert Abbau von 
Eisen und Magnesium 
mittels schneller Oxidation 
und Niederschlags der 
Oxide 

• Keine vor Ort Erzeugung. 
• Erfordert Transport und 

Lagerung der Chemikalien. 
• In der Reaktion mit organischen 

Verunreinigungen bildet 
Chlordioxid Nebenerscheinungen 
wie Formchlorate und 
Chloritionen 
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Desinfektion Beschreibung Vorteile Beschränkung 

 

ANOLYTE 
 

• Elektrochemische 
Aktivierung einer 
Salzlösung im 
Reaktor 

• Starkes Entkeimungs- und 
Oxidationsmittel 

• Sehr effektiv gegen 
Bakterien und Viren 

• Hochgradig wirkungsvoll 
als sporizides Mittel 

• Beseitigt schlechten 
Geschmack und Gerüche 

• Entfernt erfolgreich Biofilm 
• Erheblich weniger 

Anordnung der Chlormittel, 
-halogene und -TMT 

• Kein giftiges Produkt: 
clorites (ClO 2) und 
clorates (ClO 3) 

• Kein akutes oder 
chronisches toxisches 
Verhalten, wenn im 
Wasser verdünnt 

• Niedrige Kosten 

• keine 

 
ANOLYTE wird mit einer Dosierpumpe in den Wasserkreislauf gespeist. Die Dosierung hängt von den 
Eigenschaften und der Qualität des Wassers ab. 

 

Tabelle 1 
 

Mikrobiologische 
Werte des Wassers (TMC 
= trimesoyl chloride) 

 
 
Verdünnungsverhältnis 
von  ANOLYTE  im 
Wasser 

 
 
Konzentration  von 
aktivem Chlor in 
ANOLYTE (mg/l) 

 
 
Konzentr. von aktivem 
Chlor im behandelten 
Wasser (mg/l) 

 

Niedrig (bis 10) 1/4000 150 0,08 
Durchschnitt (10-50) 1/2000 150 0,15 
Hoch (50-500) 1/2000 250 0,25 
Sehr hoch (500-5000) 1/1000 250 0,05 

  Wie wird ANOLYTE erzeugt? 
 

Mit Wasser, Strom und NaCl-Lösung wird in einem Diaphragma ein sehr starkes aber ungefährliches Mittel 
produziert, welches sich ideal zur Wasseraufbereitung eignet. ANOLYTE ist eine transparente und farblose 
Flüssigkeit mit einem leichten Geruch von Chlor. Es enthält verschiedene oxidierende Säuren und besteht 
hauptsächlich aus Hypochlorid und Natriumhypochlorit (Wirkstoffe - HClO, ClO2, HClO3, HClO4, H2O2, O2, CLO, 
ClO2-, ClO3-, O, HO2-, OH), die in ANOLYTE eine stark bakterizide und sporizide Wirkung haben. 

 
Die Eigenschaften von ANOLYTE sind wie folgt: 

 

pH-Wert von 7.0 - 7.2, Konzentration = aktives Chlor 150-250 mg/l, Es sind keine giftigen Inhaltsstoffe vorhanden. 
 

Die Vorteile von Wassers mit ANOLYTE                            Wir garantieren 
 

Aufgrund   der   sehr   niedrigen  Konzentrationen   von 
aktivem Chlor (Tabelle 2), entsteht keine Toxizität noch 
irgendeine andere Form von giftigen Substanzen. 

 

Mit   ANOLYTE   ist   der   TMC-Wert   =   0 
Die  charakteristischen  Werte  und  Eigenschaften 
des Wassers werden nicht verändert. 

      Tabelle 2 
 

Wasserbehandlung Konzentration von aktivem Chlor (in behandeltem Wasser) 
 Hypochlorit ANOLYTE 
Trinkwasser 1 - 4 mg/l 0,12 - 0,25 mg/l 
Grundwasser 35 - 55 mg/l 5 - 10 mg/l 

 

• Die Dosierung von ANOLYTE ist einfach. Biofilm und Algen im Wassersystem werden entfernt 
• Die Leitungen brauchen nach der Desinfektion nicht zusätzlich gespült werden. 
• ANOLYTE verändert nicht die ursprünglichen und natürlichen Eigenschaften des Wassers. 
• ANOLYTE behält seine Wirkung im unverdünnten Zustand mindestens 12 Monate. 

 

© 2012. Copyright: Envirolyte W.P.C. Ltd. 
 
 

www.aquacentrum.de/shop Ihr envirolyte Partner AQUACENTRUM



 

TTooxxiikkoollooggiisscchheerr   TTeesstt  AANNOOLLYYTTEE 
 
 
 

Toxikologische Analysen 
 

Toxikologische Tests wurden von einem chemischen Institut durchgeführt. Diese Untersuchungen und 
Analysen haben bewiesen, dass Leistung und Giftigkeit nicht immer gleichbedeutend sein muss. 

 
ANOLYTE erreicht seine Leistungen nicht auf Kosten großer Giftigkeit wie bei vielen anderen am Markt 
befindlichen Produkte üblich. 

 
 
 

Toxikologie von ANOLYTE 

 
Toxikologische Tests über 24 Stunden sind in unter Berücksichtigung der finnischen Standardnormen SFS 
5062 durchgeführt worden. Hier die Ergebnisse: 

 
 
 

 
Verdünnung 

 
EC 50 ; % (limit) 

 

EC 50 ; % für 
ANOLYTE 

1:50  
13 (11-16) 

 
0.26-0.28 

1:200  
56 (52-59)  

1:500  

Not toxic  

 
 
 

Diese Tests beweisen, dass es keine toxikologische Auswirkung gibt, wenn ANOLYTE auf mehr als 1:500 
im Wasser verdünnt wird. 

 
 
 

Chronische Toxikologie von ANOLYTE 

 
Gemäß den finnischen Standardnormen wurde über einen Zeitraum von 21 Tagen das Testprotokoll 
Daphnia Magna benutzt, um die chronische Toxizität von ANOLYTE zu bewerten. 

 
Die Tests haben deutlich bewiesen, dass keine negative chronische Wirkung in ANOLYTE entdeckt wurde. 
Es gibt es keine bedeutenden Unterschiede zwischen der Sterblichkeitsrate und den verschiedenen Proben 
des Kontrolltests. 
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LLeeggiioonneelllleenn TTeesstt AANNOOLLYYTTEE 
 
 

 
 
 
 

ENAC ist eine private, nicht gewinnorientierte, unabhängige spanische Organisation, die vom Ministerium für 
die Wissenschaft und Technologie überwacht wird und für Akkreditierungen auf dem spanischen Markt 
verantwortlich ist. 

 
Die Ergebnisse der durchgeführten Labortests beweisen, dass selbst Légionellose dem ANOLYTE nur 
wenige Minuten standhält. Innerhalb von 10 min. erfährt Légionellose eine Reduzierung von 5 log10 auf 0 

 
 
 

Protocol Microorganismo Concentracion ufc/100ml Tiempo / minutos 
de test Eccherichia coli 

Salmonella spp. 
Pseudomonas aeruginosa 
Legionella pneumophila 

1,5 x 105 

1,3 x 105 

1,1 x 105 

1,5 x 105 

1,  5, 10 y 30 dort 
1,  5, 10 y 30 dort 
5, 10, 30 y 60 dort 
5, 10, 30 y 60 dort 

 
 

Ergebnisse  
ANOLYTE Parametro Unidades Valores 1 5 10 30 
Tafel 1   iniciales min. min. min. min. 
 pH Unidad pH 8,1 8,1 8,1 8,1 8,0 
 Cloro residual Unidades mg/l 0,7 0,7 0,7 0,7 
 Potencial Redox mV 825 - - - - 
 Escherichia ufc/100ml 1,5x105 0 0 0 0 
 Bacterias heterotrofas ufc/ml < 1 - - - - 

 
Ergebnisse  
ANOLYTE Parametro Unidades Valores 1 5 10 30 
Tafel 2   iniciales min. min. min. min. 
 pH Unidad pH 8,1 8,1 8,1 8,1 8,0 
 Cloro residual Unidades mg/l 0,7 0,7 0,7 0,7 
 Potencial Redox mV 825 - - - - 
 Salmonelle spp. Bacterias ufc/100ml 1,3x105 NEG NEG NEG NEG 
 heterotrofas ufc/ml < 1 - - - - 

 
Ergebnisse  
ANOLYTE Parametro Unidades Valores 1 5 10 30 
Tafel 3   iniciales min. min. min. min. 
 pH Unidad pH 8,1 8,1 8,1 8,1 8,0 
 Cloro residual Unidades mg/l 0,7 0,7 0,7 0,7 
 Potencial Redox mV 825 - - - - 
 Pseudomonas aeruginosa ufc/100ml 1,1x105 POS NEG NEG NEG 
 Bacterias heterotrofas ufc/ml < 1 150 < 1 < 1 < 1 

 
Ergebnisse  
ANOLYTE Parametro Unidades Valores 1 5 10 30 
Tafel 4   iniciales min. min. min. min. 
 pH Unidad pH 8,1 8,1 8,1 8,1 8,0 
 Cloro residual Unidades mg/l 0,7 0,7 0,7 0,7 
 Potencial Redox mV 825 - - - - 
 Legionella pneumophila ufc/100ml 1,5x105 1200 200 0 0 
 Bacterias heterotrofas ufc/ml < 1 1200 200 < 1 < 1 
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 KATHOLYTE                
 
 
 

 
 

Basenkonzentrat 
 
 

zur Herstellung von 
basischem Wasser 

 

 
 

Unausgewogene  Ernährung,  Stress  sowie  starke  körperliche  Belastung  kann  eine  Unterstützung  des 
Säuren-Basen-Haushaltes notwendig machen. KATHOLYTE ist ein Qualitätsprodukt ohne chemische 
Zusatzstoffe und reich an Biophotonen. Negative Informationen aus Wasser und Strom werden bei der 
Herstellung neutralisiert. Die harmonisierenden Strukturen können Körper, Geist und Seele in Einklang 
bringen. 

 
 

KATHOLYTE ist ein Konzentrat zur Herstellung von weichem, rechtsdrehendem Trinkwasser, welches der 
Übersäuerung  entgegenwirkt.  KATHOLYTE hat  kleine  Cluster  und  ist  daher  höchst  bioverfügbar.  
Die Strukturen für optimale Zellinformation sind reich an Lichtquanten und positiven Schwingungen. 

 
 

Der Organismus profitiert von KATHOLYTE wie 
folgt: 

 
• Trinkwasser wird neu strukturiert, informiert und harmonisiert. 
• Der Sauerstoffgehalt des Wassers wird erhöht. 
• Säuren werden neutralisiert. 
• Die hohe Pufferkapazität garantiert einen pH-Wert von ~12,5 
• Positiv geladene Elektrolyte fördern die Regeneration und Langlebigkeit der Zellen. 
• Organische und anorganische Gifte werden ausgeschieden. 
• Zellen werden besser mit Nährstoffe versorgt und der Stoffwechsel wird reguliert 

 
 

Gesundheit und Vitalität beginnt mit dem Wasser 
 

Wasser ist unser unverzichtbares Hauptlebensmittel und wichtigster Nährstoff. Alle Stoffwechselvorgänge 
können nur mit Hilfe von Wasser ablaufen. Wasser dient unserem Körper als Lösungs-, Transport- und 
Reinigungsmittel. Wasser transportiert Nährstoffe zu den Zellen und Schadstoffe sowie Abbauprodukte aus 
Zellen und aus dem Bindegewebe. 

 
 

Die wichtigsten bisher bekannten Funktionen von Wasser im Körper sind: 
 

• Versorgung der Zellen und des Bindegewebes mit Nährstoffen 
• Entsorgung von Schad- und Abfallstoffen aus den Zellen und dem Bindegewebe 
• Neutralisierung von Säuren oder Schadstoffen, um diese über die Nieren auszuscheiden 
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Bakterie Desinfektionsmittel 10 s 60 s 180 s 

MSSA Methicillin Sensitive 
Staphylococcus Aureus 

ANOLYTE 
0.02% Povidine iodine 
80% Äthanol 
0.1% chlorhexidine 
destilliertes Wasser 

0 
8 
0 

> 500 
> 500 

0 
0 
0 

> 500 
> 500 

0 
0 
0 

> 500 
> 500 

MRSA Methicillin Resistant 
Staphylococcus Aureus 

ANOLYTE 
0.02% Povidine iodine 
80% Äthanol 
0.1% chlorhexidine 
destilliertes Wasser 

0 
15 
0 

> 500 
> 500 

0 
0 
0 

> 500 
> 500 

0 
0 
0 

> 500 
> 500 

Staphylococcus Epedermis ANOLYTE 
0.02% Povidine iodine 
80% Äthanol 
0.1% chlorhexidine 
destilliertes Wasser 

0 
0 
0 

> 500 
> 500 

0 
0 
0 

> 500 
> 500 

0 
0 
0 

> 500 
> 500 

Aeruginosa-Pseudomonas ANOLYTE 
0.02% Povidine iodine 
80% Äthanol 
0.1% chlorhexidine 
destilliertes Wasser 

0 
0 
0 

> 500 
> 500 

0 
0 
0 

> 500 
> 500 

0 
0 
0 

> 500 
> 500 

Escheria Coli ANOLYTE 
0.02% Povidine iodine 
80% Äthanol 
0.1% chlorhexidine 
destilliertes Wasser 

0 
71 
0 

> 500 
> 500 

0 
0 
0 
1 

> 500 

0 
0 
0 
0 

> 500 

Serratia Marcencens ANOLYTE 
0.02% Povidine iodine 
80% Äthanol 
0.1% chlorhexidine 
destilliertes Wasser 

0 
0 
0 

> 500 
> 500 

0 
0 
0 
27 

> 500 

0 
0 
0 
0 

> 500 

Burkholderia Cepacia ANOLYTE 
0.02% Povidine iodine 
80% Äthanol 
0.1% chlorhexidine 
destilliertes Wasser 

3 
> 500 

0 
> 500 
> 500 

0 
237 
0 

> 500 
> 500 

0 
0 
0 

> 500 
> 500 

 
Die Leistung von ANOLYTE ist vergleichbar mit jener von Äthanol welcher zu 80% in destilliertem 
Wasser verdünnt wurde und besser als die beiden anderen Desinfektionsmittel. ANOLYTE ein 
besonders leistungsstarkes und preiswertes Desinfektionsmittel. 

 
Sporicide-Aktivität 

Tests auf sporicide Aktivität von ANOLYTE wurden durchgeführt. Die folgende Tabelle vergleicht 
ANOLYTE mit Glutaraldehyde. Log 
bestehen bleiben. 

sporen, die für ANOLYTE oder für 2% Glutaraldehyde 

 

 

Zeit-Kontakt 
Anfangsstand 

ANOLYTE 
7.76 

 

2% Glutaraldehyde 
7.76 

1 min. 4.84 7.63 
2 min. 2.34 7.60 
5 min. 1.30 7.46 
10 min. 0 7.19 
20 min. 0 6.87 
30 min. 0 6.34 
1 Stunde 0 2.75 
2 Stunden 0 0 

ANOLYTE ist also auch für Sporicide einsetzbar. Eine Reduzierung von 6 kommt Log10 in 5 Minuten vor, 
was mit Abstand besser ist als die 2% von Glutaraldehyde. 
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Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG 
Handelsname: ANOLYTE 

Version: 1 
Überarbeitet: 11.11.2009 

Seite: 1 von 2 
 

1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 
 

Angaben zum Produkt 
 

Handelsname: ANOLYTE 

 
Angaben zum Hersteller 

 

ENVIROLYTE W.P.C. Ltd. 
Pohja pst 25 
10415 Tallinn 
Estland 

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen 
 

Stoff Menge Symbol R-Sätze 
NAME : Natriumchlorit 0,26 % Xi R36 

 
NAME : Hyperchl.Säure (HCIO) + 

Hyperchl. Ion (OCI) 0,05 % C R31/34 

3. Mögliche Gefahren 
 

Physikalisch-chemische Gefahren 
Reagiert mit Säuren unter Freisetzung von Chlorgas 

 
Gefahren für die menschliche Gesundheit 

Das Produkt ist gemäß Richtlinie 1999/45/EG als Augen- und Hautreizend eingestuft. 
Gefahren für die Umwelt 
Entsorgung größerer Mengen in das Abwasser ohne Vorbehandlung ist schädlich für Wasserorganismen 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Auge: kein besonderer Schutz notwendig, evtl. mit Wasser gründlich spülen 
Haut: Spülung mit fließendem Wasser und verschmutzte Kleidung ausziehen 
Verschlucken: Mund spülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt aufsuchen und  Etikett vorzeigen. 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

Produkt ist nicht brennbar. Bei einem größeren Brand können jedoch die Plastikbehälter schmelzen. Das auslaufende Produkt kann keine 
gefährlichen Dämpfe freisetzen. Atemschutz nicht erforderlich. 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

Ausgelaufenes Produkt nicht in das Abwasser gelangen lassen, sondern in Plastikbehältern zur Entsorgung (s. 13 Hinweise zur Entsorgung) 
sammeln. Dabei laugenfeste Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Während dieser Arbeiten für gute Belüftung sorgen. 

7. Handhabung und Lagerung 
 

Nicht bei übermäßiger Wärme und getrennt von sauren Produkten lagern. Für ausreichende Belüftung sorgen. 

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 
 

Handschutz: Für empfindliche Haut wird das Tragen von Schutzhandschuhen aus Naturlatex oder Acrylnitril / Butadienkautschuk mit 
einer Penetrationszeit von 480 min. empfohlen. 
Augenschutz: Schutzbrille empfohlen 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

Form: flüssig 
Farbe: farblos 
Geruch kaum wahrnehmbarer leicht chloriger Geruch 
pH-Wert: ca. 7,0 
Dichte: 1,015 
Viskosität: < 1,000 kg.m3 
Löslichkeit in Wasser: löslich 
Flammpunkt: nicht anwendbar 
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10. Stabilität und Reaktivität 
 

Stabilität: Unter normalen Bedingungen stabil. 
Zu vermeidende Bedingungen: Frost, Hitze 
Zu vermeidende Stoffe: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei sachgemäßer Handhabung keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

 

11. Angaben zur Toxikologie 
 

Augen-/Hautreizung: Die Berechnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG hat ergeben, dass das Produkt als Augen- und Hautreizend 
einzustufen ist. 

 

12. Angaben zur Ökologie 
 

Mobilität: Wasserlöslich 
Persistenz und Abbaubarkeit: Biologisch abbaubar 
Bioakkumulationpotential: Kein Bioakkumulationspotential 
Andere schädliche Wirkungen: Entsorgung größerer Mengen in das Abwasser toxisch für Wasserorganismen durch Redox (ORP) 
Verschiebung. 

 

13. Hinweise zur Entsorgung 
 

Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog: EAK 070608. Verpackung nur restentleert der Wiederverwendung zuführen. Reinigung der 
Verpackung mit Wasser 

 

14. Angaben zum Transport 
 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften (ADR/RID IMDG/IMO IATA/ICAO, GGVS). 
 

15. Vorschriften 
 

Kennzeichnung nach Richtlinie 1999/45/EG 
 

Symbol 
R-Satz 
S-Sätze: 

 
 
 

Wassergefährdungs- 
klasse (WGK): 

 

16. Weitere Angaben 

 
Xi 
36/38 
2 
26 
 
46 

 
Keine bedeutende Gefahr 
Reizt die Augen und die Haut 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren 
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen 
2 Einstufung nach VwVwS 

 

Ansprechpartner:   
 

17. Sonstige Angaben 
 

Keine 
 

Artikel-Nr.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hersteller: ENVIROLYTE WPC TALLINN ESTLAND 
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