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2 Wasserstoff — Die Grundbegriffe 1

, run on Hydrogen” (Ich fahre mit Wasserstoff). Der Anblick von
Wasserstoffautos, aus deren Auspuff keine Abgase kommen, sondern
nur klares Wasser tropfelt, ist immer noch selten in unseren
smoggeplagten  GroBstddien.  Aber  Wasserstoffgas  ist  die
interessanteste Form alternativer Energien: Denn 1 kg Wasserstoff bringt
33,33 kWh/kg auf die StraBe, da kann weder Benzin (12 kWh/kg) noch
Erdgas (mox. 131 kWh/kg) mithalten. Wasserstoff hat  das
Elementsymbol H fir Hydrogenium (,Der Wasser-Erzeuger”). Viele
sprechen  daher  vom beginnenden JHydrogen  Age”
(Wasserstoffzeitalter). Der Aquavolta H, Life bedeutet: Mobilitat im
Wasserstoff-Zeitalter.

Wasserstoff ist das héufigste Element im Universum. Er stellt 75 % der
Gesamtmasse unseres Sonnensystems dar. Aber auf unserem Planeten
Erde ist er eher Mangelware. Nur 0,12 % der Gesamtmasse bestehen
aus Wasserstoff. Das meiste davon ist als H,O als ,energieloses”
Wasser in den Ozeanen gebunden. Wasser, H,O, ist Wasserstoffgas
H,, das bereits durch Sauerstoff verbrannt wurde. Dies geschieht
zum Beispiel bei der Umwandlung von Zucker aus der Nahrung in
Energie. Wasserstoff stellt also nicht nur bei Brennstoffzellen in Autos,
sondern auch bei Zellen im Kérper Energie zur Verfigung.



3 Wasserstoff — Die Grundbegriffe 2

Das Wasserstoffatom H besteht aus nur einem positiv geladenen Kern,
dem Proton, der von einem negativ geladenen Elekiron umkreist wird.
Man nennt dieses kleinste aller Atome ,naszierenden” Wasserstoff: Das
bedeutet ,Wasserstoff in der Geburtsphase”, denn ein H-Atom bleibt
nicht lange allein, sondern bildet mit einem zweiten H-Atom dann das,
was wir gewdhnlich Wasserstoff nennen, H,.

Oft verwechselt wird Wasserstoffgas H, mit dem Wasserstoff-lon H*.
Dies entspricht einem H-Atom ohne Elektron, kurzum es ist ein einzelnes
Proton. Positiv geladene Wasserstoff-lonen sind das MafB der ,Séure”.
Sie entstehen zum Beispiel durch Abspaltung eines Hydroxid-lons (OH-
) von Wasser (H,O). Sind mehr Hydroxid-lonen in einer wassrigen
Lésung, reagiert diese basisch, iberwiegen die H* lonen (Protonen),
reagiert diese sauer.

Negativ geladene Wasserstoff-lonen H- (Hydrid-lonen) gibt es
theoretisch auch. Sie sind aber so unstabil, dass sie praktisch
ausschlieBlich in Verbindungen vorkommen.
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Die Entwicklung der Wasserstoff-Generatoren

Viele Jahre lang dachte man, dass elekiroaktiviertes Wasser nur wenige
Stunden bis Tage sein negatives Redoxpotential und damit seinen
Elektronenreichtum behdlt. Als man aber heraustand, dass nur der
geldste Wasserstoff der wichtige Faktor fir eine spezifische antioxidative
Wirkung ist, entwickelte sich eine Industrie, die H,-Gas mit Hochdruck in
mehrlagige Wasserbeutel oder Dosen presste, wo sich der Gehalt
mehrere Monate lang erhalten lieB. Das ist aber noch teurer als H,-
erzeugende Tabletten und verursacht auch groBe Millprobleme.

Wasserstoffreiches Wasser hat man bis vor kurzem nur mit stationdaren
elektrolytischen Wasserionisierern hergestellt. Diese machen das
Wasserstoffwasser gleichzeitig basisch, was von vielen als Vorteil
angesehen wird, aber mit héheren Anschaffungskosten verbunden ist,
weil diese Gerate meist 7 bis 9 Elektrolysekammern besitzen und nicht
nur eine, wie bei den heute typischen kleinen Wasserstoffgeneratoren
mit nur 2 Kammern tblich.

Man will aber auch unterwegs frisches Wasserstoffwasser trinken. Daher
wurden zundchst einfach kleine Elekirolysegerdte auf Akkustrom
umgestellt. Diese entfernten aber den Sauerstoff nicht, was im Wasser
unerwiinschte Reaktionsprodukte wie Ozon oder Chlorverbindungen
hervorruft. Sie sind leicht daran erkennbar, dass die Elekiroden eng
nebeneinander liegen und nicht Gbereinander durch eine Membran
getrennt werden.




5 Was ist ein moderner Wasserstoff-Wasser Generator?

Es gibt auch Wasserstoff-Infusions-Maschinen (HIM), die H,-
Blasen durch das Wasser sprudeln lassen. Diese erreichen aber
nicht die volle Wasserstoffkonzentration, weil sie drucklos arbeiten.

Wasserstoff 16st sich nur sehr ungern in Wasser, auBer durch eine
Erhdhung des Wasserstoff-Partialdrucks in der Gber der Wasser-
oberflache befindlichen Gasmischung. Genau dies macht der
Aquavolta H, Life. Er arbeitet mit einer PEM-Zelle (rechts), die nur
unerwinschte Gase wie Ozon und Sauerstoff durch einen
winzigen Auslass im Bodenbereich nach unten abgibt, und die
oxidierenden Bestandteile damit effektiv entfernt: Ergebnis:
wasserstoffreicheres Wasser ohne Veranderung des pH-Werts.

Da Wasserstoff und Sauerstoffgas im Wasser sich in ihrer
antioxidativen bzw. oxidativen Wirkung gegenseitig auftheben,
ist nur die Anschaffung eines Wasserstoffwasser-Generators
mit PEM-Zelle sinnvoll. Gerate ohne Trennung der beiden
Gase sind allenfalls fir kosmetische Zwecke geeignet.

Das Besondere an der Konstruktion des Aquavolia H, Life
besteht vor allem in einem im Deckel angebrachten Uberdruck-
ventil, das auf den optimalen Druck abgestimmt ist, den der
Wasserstoff braucht, um sich im Wasser zu |&sen.



Wasserstoffwasser — Die neue Messlatte des Trinkens

Friher hat man nur das Redoxpotential (ORP) gemessen, um die
antioxidative Wirkung von Aktivwasser zu bestimmen. Doch dies ist ein
beziglich der Wasserstoffkonzentration véllig unzureichender Wert, weil
das Redoxpotential nicht nur vom gelésten Wasserstoff, sondern auch
von den unterschiedlichen Redoxpotentialen der verschiedenen im
Wasser geldsten Stoffe, z. B. Mineralien oder Gasen beeinflusst wird.

Nachdem die Rolle des Wasserstoffs als wichtig erkannt war, kam in

Japan ein angebliches Wasserstoff-Messgerdt auf den Markt (Trustlex

ENH 1000), das aus dem gemessenen Redoxpotential Gber einen

Umrechnungsfakfor von ca. (- )2,14 einen Gehalt an geldstem

Wasserstoff ableiten wollte. Dieser Faktor wurde jedoch von zahlreichen

Fachleuten kritisiert und Trustlex gibt selbst zu, dass das Gerét nicht

korrekt funktioniert. 1 Tropfen des H,

0
Es gibt zwar elektronische Messgerdte in wenigen Universitéts-Laboren. Blue Kit® {pro 6 ml)

Diese erfordern aber hohe Fachkenntnisse und sind sehr teuer. Daher 9'” derz.e”
empfehlen wir eine chemische Titrationsmethode mit dem H, Blue Kit ® infernational als
Z l Nachweis flor 100
Diese Tropfen sind seit Mitte 2016 auch an ionisiertes Wasser und ppb (0,1 ppm)
europdische Wassersorten angepasst. Aufgrund ihres Anteils an dem gellsten

Edelmetall Platin sind diese Test-Tropfen relativ teuer und daher nur als  RAXSESEIEe]iilag
Sonderzubehér des Aquavolta H, Life erhaltlich. Wasser.
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Frischer Wasserstoff unterwegs — freie Wasserauswabhl

Bei einem Gerat fur unterwegs ist klar: Es darf nur
einwandfreies  Trinkwasser  oder  Mineral-wasser
eingefillt werden. Daher ist der Aquavolta H, Life so
konzipiert, dass der Anwender im Gegensatz zu einem
stationdren Wasserionisierer nicht auf eine einzige
Wassersorte  angewiesen ist.  Wenn  Sie  dem
vorhandenen Leitungswasser nicht vertrauen wollen,
kénnen Sie jedes vertrauenswirdige Flaschenwasser
und sogar Wasser aus Umkehr-Osmose Anlagen
(RO-Wasser) verwenden.

Beim Aquavolta H, Life kénnen Sie den Produktions-
Zylinder oder eine (Kunststoff) Flasche mit dem Wasser
lhrer  Wahl verwenden. Mit dem mitgelieferten
Flaschenadapter kénnen Sie das Wasser sogar direkt in
vielen gangigen Mineralwasser-flaschen ionisieren und
mit Wasserstoff anreichern.

Grundsatzlich empfehlen wir aber, Wasser aus Flaschen
in den BPE-freien Produktionszylinder umzufillen, weil
dort ein besserer Druck aufgebaut wird. Generelle
Einschrénkung: Das Wasser darf keine Kohlensaure
enthalten. Sonst steigt der Gasdruck insgesamt zu stark.

Umkehr-
Osmose-
Wasser
tauglich

Kein Wasser
mit
Kohlenséaure




8 Allgemeine Sicherheitshinweise

v’ Bedienen Sie das Gerét nur, wenn Sie die
Bedienungsanleitung verstanden haben.

v’ Bevor Sie das Gerdt einschalten, muss der
Wasserbehdlter mit Wasser gefllt sein.
Andernfalls nimmt die Elektrolysezelle Schaden
und Garantieanspriche erldschen.

v Sie dirfen kein Wasser iber 80 © C einfillen.

v Verwenden Sie das Geréat nur mit 220 Volt.

v Tragen Sie dafir Sorge, dass Kinder und
Haustiere keinen Zugriff auf das Geréat haben.

v Setzen Sie das Gerét nie unter Wasser. Zum
Reinigen reicht ein feuchtes Tuch. Benutzen Sie
keine chemischen Reinigungsmittel.

v Lassen Sie das Gerét nie fallen.

v Verwenden Sie méglichst kaltes Wasser (unter
30°C)

v Setzen Sie das Gerat keiner direkten
Sonnenbestrahlung oder Temperaturen unter O
oder ber 50 Grad C aus.

v Stoppen Sie den Betrieb, wenn wéhrend
der Produktion Wasser aus dem Gerat
austritt.

v Stellen Sie das Gerét nicht in feuchte oder
verschmutzte R&ume oder im Freien ab.

v Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es
beschadigt ist oder das Kabel geknickt
wurde.

v Stellen Sie keine schweren oder spitzen
Gegenstande auf das Netzkabel.

v Fassen Sie keine mit dem Stromnetz
verbundenen Teile mit feuchten Fingern an.

v Verwenden Sie nur Wasser in bester
Trinkwasserqualitat.

v Sie dirfen kein kohlenséurehaltiges
Wasser (Sprudelwasser) benutzen. Das
Gerat kdonnte dabei explodieren.

v Offnen Sie weder das Netzteil noch das
Basisgerdt und unternehmen Sie im Fall
eines Defekis keine Reparaturversuche.
Trennen Sie das Gerdt im Defektfall sofort
vom Stromnetz und versténdigen Sie lhren
Handler.
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Ubersicht Aquavolta H, life Wasserstoff-Wasser Generator

Schraub-

verschluss

Produktions-
zylinder 0,33 |

1

Generator

Schaltsensor

Das Gerét ist in den Farben gold, silber oder wei erhaltlich. Das Wassergefah
und der Schraubverschluss kénnen durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn
voneinander getrennt werden. Zum Flaschenbetrieb gentgt der H, Generator,
der mit dem aufgeschraubten Schraubverschluss transportiert wird, ——"




10 Feuchthaltekappe entfernen

1. Wichtig! Die Feuchthaltekappe missen Sie vor der Inbetriebnahme entfernen. Schrauben Sie dazu
das WassergefaB ab und entfernen Sie die Feuchthaltekappe tber dem Kathodengitter.

2. Entfernen Sie das Feuchthaltewasser, bauen Sie das Geréat wieder zusammen und spilen Sie das
Innere mit Wasser unter kraftigem Schitteln. Sollte das Wasser unter der Feuchthaltekappe
verdunstet sein, fillen Sie es auf und warten bitte 3 Stunden. Bei Geruchsproblemen nehmen Sie 1
Teeldttel auf ¥4 Liter handwarmes Wasser und wiederholen den Spilvorgang. Zitronensdure ist
biologisch abbaubar und ist zum Beispiel Bestandteil von Zitronenlimonade.

3. Bewahren Sie die Feuchthaltekappe auf. Wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht benutzen oder es
transportieren wollen, sollten Sie ein bisschen Wasser auf das Kathodengitter tréufeln und die Kappe
wieder aufsetzen. Die Kathode sollte immer leicht mit Wasser befeuchtet sein.
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Akku aufladen

. Vor der ersten Nutzung muss der eingebaute Akku vollstandig geladen

werden. Die Ladezeit betragt ca. 2,5 bis 3 Stunden.

. Zum Laden stellen Sie das Gerat auf einen trockenen flachen

Untergrund.

. Stecken Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels in die Ladebuchse

und verbinden den gréBeren Stecker mit einer Oblichen USB-
Ladequelle wie einem USB Steckernetzteil, einem PC oder einer
Powerbank.

. Wahrend des Ladevorgangs leuchtet der LED-Ring im Basisteil blau.

Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn das blaue Licht erlischt.
Entfernen Sie dann das Ladekabel.

. Bitte beachten: Solange das USB-Kabel im Geréit steckt, kann das

Gerat nicht zur Wasserstofferzeugung genutzt werden. Der
Schaltsensor zeigt in diesem Fall keine Reaktion auf Berihrung.

Wenn die Akkuladung nach mehrfachen Produktionsvorgéngen zur
Neige geht, wechselt die LED — Anzeige auf dauerhaftes Rotlicht. Dies
ist der Hinweis, das Gerdt vor dem néchsten Produktionsvorgang
wieder vollsténdig aufzuladen.

Eine Akkuladung reicht fir ca. 75 Betriebsminuten.



12 Herstellung von 0,33 | Wasserstoffwasser

1. Schrauben Sie den Deckel auf und fillen Sie
Wasser in Trinkwasserqualitat oder stilles i
Mineralwasser (ohne Kohlenséure) bis knapp
Uber die markierte Linie ein. SchlieBen Sie
dann den Schraubdeckel fest zu.

2. Tippen Sie 2 mal in kurzem Abstand auf den

Sensorschalter, um 3 Minuten lang Wasserstoff L1
zu erzeugen. Sie héren dann einen Piepston % ; 2 x tippen =
und der Lichtring zeigt zunéchst eine grine L 3 Minuten
Farbe, die nach 3 Sekunden in ein Farbspiel A

wechselt. Wasserstoffblasen steigen im Wasser
nach oben.

3. Wir empfehlen grundsétzlich, die 9- Zum Stoppen wahrend des Betriebs: 2 x tippen

Minuten-Produktion zu aktivieren. Dazu
3 x tippen =
9 Minuten

missen Sie den Sensorschalter 3 mal antippen
Es folgt ein doppelter Piepston. Die erste
Lichtfarbe ist blau. Zum Abschluss geht das
Licht aus und ein Piepston zu héren.

4. Trinken Sie das Wasser kurz nach dem Offnen
um den vollen Wasserstoffgehalt zu genieBBen.




13 Alternative Herstellung in der Flasche

180°
-y
a . - Bei grofRen
S5 e = Flaschen bis zu
9 Minuten -
3 x wiederholen

Zum Stoppen wahrend des Betriebs: 2 x tippen

1. Bei der Produktion in einer Wasserflasche aus Kunststoff kommt der im Schraubdeckel
eingebaute Ventilmechanismus nicht zum Tragen. AuBerdem haben passende
Wasserflaschen meist ein Volumen von 1 - 1,5 Liter, sodass zwar die produzierte
Wasserstoffmenge (mg) gleich bleibt, aber dessen Konzentration im Wasser (ppm) geringer
ist. Daher sollte die Produktion im Flaschenmodus immer die Methode der 2. Wahl sein.

2. Wir empfehlen im Flaschenmodus, die 9-Minuten-Produktion zu aktivieren. Dazu
missen Sie den Sensorschalter 3 mal antippen Es folgt ein doppelter Piepston. Die erste
Lichtfarbe ist blau. Zum Abschluss geht das Licht aus und ein Piepston ist zu héren. Bei einer
1,5 Liter Flasche sollten Sie dies 3 mal wiederholen, bevor Sie diese éffnen.

Tipp: Bevor Sie das Unterteil des H, Generators wie abgebildet aufschrauben, sollten Sie die
Kunststoffflasche zusammenpressen, um keine zu grofie Luftblase zu erzeugen.



14 Sonderzubehdr: Wasserstoff Messtropfen

Der Test des Gehalts an molekularem Wasserstoff mit dem optional erhéltlichen H, blue® Kit wird
unmittelbar nach der Produktion durchgefihrt. Dazu fillt man vorsichtig eine Wasserprobe von 6
ml in den Messbecher und gibt einen Tropfen der blauen Messfliussigkeit dazu. Zur Erzielung
einer gleichmaBigen TropfengréBe sollte man das Tropfflaschchen méglichst senkrecht halten.
Jeder Tropfen, der sich entférbt, bedeutet 0,1 ppm (=100 ppb) geldstes Wasserstoffgas.
Wenn sich ein Tropfen nicht mehr von selbst entférbt, darf man sanft umrihren. Wenn die
Flissigkeit sich dann immer noch nicht entféarbt, zahlt der letzte ins Wasser gegebene Tropfen
noch dazu. Wasser unter normalem Luftdruck kann bis zu 1,6 ppm Wasserstoffgas (Vollsattigung)
enthalten. Mit dem Aquavolta H, Life Wasserstoffgenerator kann man auch ein tbersattigtes
Wasser herstellen mit weit Gber 1,6 ppm. Dieses fallt aber binnen weniger Minuten auf die
Vollséttigung zuriick, wenn die Probe Kontakt mit der normalen Atmosphdre bekommt. Die
Testflissigkeit nicht trinken und von Kindern fernhalten! Benutzen Sie Schutzhandschuhe,
einen abwischbaren Untergrund und achten Sie auf Textilien. Die Tropfen enthalten
Methylenblau, einen sehr intensiven Farbstoff.



15 Wasserstoffgehalt steigern

Nicht nur durch mehrfache Produktionszyklen hintereinonderémcximol 30 Minuten am Stuck), l&sst
sich der erzielbare Wasserstoffgehalt erhéhen. Was némlich die Leistung des Wasserstoff-Wasser
Generators verringert ist der Gasgehalt des Wassers vor der Produktion. Dabei geht es vor allem
um die atmosphd-rischen Gase Sauerstoff, Stickstoff und Kohlendioxid, die sich gemaB dem Henry-
Gesetz immer proportional zur Zusammensetzung der Atmosphare im Wasser |&sen. Vereinfacht
gesagt, missen diese Gase erst mal aus dem Wasser vertrieben werden, damit sich der Wasserstoff
darin besser aufsattigt. !

Schraubdeckel Schraubdeckel
asblase Entgasung »
02/N2/C02
2. Durch einmaliges Dricken des Schaltknopfs

S — Wasserstoff bei leuchtendem Display aktivieren Sie die 3-
Wasserstoff Wasser Wasser Minuten-Phase (Betriebsmodus 1).
Zinuten Sivinton 3. Nach der Ansage: ,Generating hydrogen
offen geschlossen w )
water completed” schrauben Sie nun den
Deckel fest zu.
4. Durch zweimaliges Dricken des Schaltknopfs

bei leuchtendem Displayaktivieren Sie nun
¥ die 5-Minuten Phase (Betriebsmodus 2).
Da die Gber dem Wasser befindliche Gasblase

nun fast reines H, enthalt, [5st sich auch mehr
Wasserstoff im Wasser selbst.

Fillen Sie das Wasser ohne den Innendeckel
bis zum Rand ein, aber lassen Sie den
Deckel offen, damit die durch den
Wasserstoff vertriebenen Luftgase
entweichen kénnen.

Wasser




16 Innenreinigung

Das Innere des Produktionszylinders und die gitterférmige
Minus-Elektrode (Kathode), die den Wasserstoff produziert,
missen bei sichtbaren Kalkspuren mit 1 Teelsffel in 0,5 |
handwarmem Wasser aufgel&ster Zitronenséure gereinigt
werden. Die Zitronensdureldsung lassen Sie bitte 3
Stunden einwirken und spilen den Druckbehélter und die
Elektrode anschlieBend mehrfach mit warmem Wasser aus.

Diese Reinigung ist auch vorzunehmen, wenn
unangenehmer Geruch in dem Gerat wahrzunehmen ist. In
diesem Fall sollte das Wasser 60 — 70 Grad C heif sein.

Diese Reinigungsanweisung gilt natirlich auch fur die von
lhnen mehrfach verwendeten Flaschen. Achten Sie auf
perfekte Hygiene und entfernen Sie Kalkspuren mit
Zitronensdure. Verwenden Sie keinen Entkalker auf Basis
von Essig, da dieser die Dichtungen angreifen kénnte.



17 Aulenreinigung. Technische Daten.

Wischen Sie das AuBere des mit einem feuchten sanften Lappen ab.

Grobe Verschmutzungen kénnen Sie auch entfernen, indem Sie den [ € \
Druckbehalter halb mit warmem Wasser fillen und kréftig schitteln..

4
AnschlieBend schitten Sie das Spilwasser weg. = “

Lagern Sie das Gerat bei Zimmertemperatur und nicht bei direkter

Sonneneinstrahlung.

Durchmessser 61 mm. Héhe 261 mm

Gewicht 320 g (leer). Fassungsvermégen 0,33 |

Akku 1250 mAh / DC 3,7 Volt

Leistungsreserve Ca. 18 Anwendungen (3 Min.) / 6 — 8 (9 Min.)
Ladezeit Ca. 3 Std. Aufladen mit jeder USB Stromquelle
pH Wert Abhéangig vom Ausgangswasser

Wasserstoffleistung ~ Wassermengen- und zeitabhdngig. 0,5 - 3,0 ppm
Redoxpotential () 300 bis () 700 mV (CSE)




18 Wasserstoffwasser— Nicht nur trinken!

* Im Gegensatz zu basischem Aktivwasser aus einem klassischen
Wasserionisierer bleibt der pH-Wert des behandelten Wassers erhalten.
Wasserstoffwasser kann also auch leicht sauer sein.

* Trinken Sie bis zu 0,3 | pro 10 kg Kérpergewicht taglich. Bei hohen
Temperaturen und / oder starker kérperlicher Anstrengung entsprechend
mehr. Benutzen Sie ein mdglichst basisches Wasser. Optimal wére einer der
klassischen AquaVolta® Wasserionisierer, der schon gefiltertes basisches
Aktivwasser vorbereitet, das schon 0,6 bis 1,2 ppm Wasserstoff enthélt. Der
Aquavolta H, Life Wasserstoff-Wasser Generator kann dann durch seine
ventilgesteuerte Deckeltechnik noch weiteren Wasserstoff im Wasser
einlagern, sodass es sich auch zum Einlegen von Nahrungsmitteln eignet:

* Legen Sie Friichte, Salate, Schnittblumen, rohe Eier, Fisch, Fleisch und
Gemise fur 15-30 Minuten in frisches Wasserstoffwasser ein. Derartige
Nahrungsmittel erfrischen sich durch die Aufnahme von Wasserstoff, der
sogar durch Eierschalen geht. Durch das Eindringen von Wasserstoff sinkt
das Redoxpotential des Lebensmittels, was zum Beispiel der
Lebensmittelprifer Prof. Dr. Manfred Hoffmann fir ein Zeichen hoherer
Lebensmittelqualitat halt. Rihren Sie Milchpulver, Digtpulver, Fitnesspulver
etc. mit Wasserstoffwasser an. Losen Sie Mineralien- und
Vitaminmischungen darin auf. Auch dabei sinkt das Redoxpotential in
gunstiger Weise durch die Rolle von geldstem Wasserstoff.



19 Wasserstoffwasser— Nicht nur trinken 2

* Kaufen Sie sich Saftkonzentrate — maglichst mit BIO-Siegel. Damit machen Sie Schluss mit
Schleppen und Umweltverschmutzung durch Getréinkeverpackungen. Kein Hersteller auf dem
Markt kann bisher Safte mit besserem Redoxpotential liefern. Das Redoxpotential wird durch die
Anmischung mit Wasserstoffwasser in einen deutlich niedrigeren Bereich verschoben als bei
abgepackten Séaften. Es wird sogar niedriger als bei frischgepressten Saften oder Direktsaft, da
auch frischgepresste Frichte durch den langen Weg von der Ernte zum Verbraucher beim
natirlichen Alterungsprozesse Wasserstoff verlieren. Zudem geht auch durch das Auspressen
selbst mit dem Ausgasen von Wasserstoff der natirliche Elektronenreichtum der lebendigen
frischen Frucht verloren.

* Mixen Sie alkoholische Drinks und Cocktails mit Wasserstoffwasser. Sie werden milder, der
Geschmack kommt besser zur Geltung. Machen Sie sich Eiswirfel aus Wasserstoffwasser.

* Nach Alkoholgenuss trinken Sie 2 Gléaser am Abend sowie 2 Gléser am néchsten Morgen auf
nichternen Magen.

* Geben Sie lhren Haustieren (Hunden, Katzen ...) wasserstoffreiches Wasser zu trinken und
beobachten Sie, wie sich das Fell und die allgemeine Gesundheit positiv verandert.

* Geben Sie frisch produziertes Wasserstotfwasser in ein Flaschchen
mit Sprihvorrichtung und sprayen Sie es auf die Haut. Sie wird glatter,
straffer und bekommt wieder ihre natirliche Farbe.



20 Fehlerbehebung

Ursachenprifung

Generator arbeitet nicht
(keine
Blasenentwicklung)

LED leuchtet nicht

e Akku geloden?
e Fremdkorperim
Druckbehalter?

e Akku geladen?

Ladevorgang funktioniert Stecker und USB-Stromquelle

nicht

Generator startet nicht

Generator startet im 3
Minuten- statt im 9
Minuten Modus.

Generator startet im 9
Minuten statt im 3
Minuten Modus

Uberprifen

Haben Sie zu kurz, zu lang
oder zu fest auf die Sensortaste
getippte

Im 3-Minuten-Modus héren Sie
nur einen Piepston und die LED
zeigt als erstes griine Férbung

Im 9-Minuten-Modus héren 2x
Piepston und die LED zeigt als
erstes blaue Farbung

Ggf. Stromquelle tber USB-Stecker
anschlieBen
Innenreinigung

Ggf. Netzteil anschlieBen

Ggf.Handler verstandigen. H,—
Generator nicht aufschrauben.

Der richtige Tippmodus (2 oder 3 mal
innerhalb ca. 1 Sekunde) bedarf der
Einibung

Stoppen Sie die Produktion, indem
Sie zwei mal kurz auf den Sensor
Tippen. Danach tippen Sie 3 x zum
Neustart.

Stoppen Sie die Produktion, indem
Sie 2 x mal kurz auf den Sensor
Tippen. Danach tippen Sie 2 x zum
Neustart.



21 Rechtliches und Impressum

Ein Handbuch aus dem euromultimedia Verlag, Inh. Aquavolta UG (haftungsbeschrénkt). 80798 Minchen.
Georgenstr. 110. Autor und Copyright: Karl Heinz Asenbaum. Kontakt-Email: info@euromultimedia.de

Diese Anleitung enthalt wichtige Informationen. Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vollsténdig und
gegebenenfalls mehrmals durch. Werfen Sie sie nicht weg, damit Sie gegebenenfalls wieder nachsehen kénnen!
Sie dirfen und sollen auch Rickfragen stellen. Kontaktadresse siehe oben. Fir unsachgeméBe Installation,
Handhabung und Betrieb wird keine Verantwortung tbernommen.

Hinweise zur Entsorgung

Das Gerét enthdlt Batterien und darf nicht im Hausmill entsorgt werden. Wenn Sie das Gerét entsorgen wollen,
sind Sie verpflichtet, es an die Verkaufsstelle oder direkt an den Hersteller zuricksenden. Auf Wunsch erhalten
Sie von lhrer Verkaufsstelle einen Paketschein zur Ricksendung.

HAFTUNGSAUSCHLUSS

Molekularer Wasserstoff ist ein im menschlichen Kérper natirlich vorkommendes Gas, das unter anderem durch
die Darmflora erzeugt wird. Risiken und Nebenwirkungen durch den Genuss von wasserstoffreichem Wasser
sind in der bisherigen wissenschaftlichen Literatur nicht bekannt. Dennoch tbernehmen wir keine Haftung fur
medizinische Aussagen und Artikel Uber die Wirkung von ionisiertem Wasser, Wasserstoffwasser, und/oder
Elektrolytwasser. Autor, Verlag und Hersteller haften nicht fir Entscheidungen oder Verhaltensweisen, die jemand
aus den in dieser Publikation getroffenen Aussagen fir seine Gesundheit zieht. Sie sollten diese Publikation
niemals als alleinige Quelle fir gesundheitsbezogene MaBnahmen verwenden. Bei gesundheitlichen
Beschwerden sollten Sie auf jeden Fall Rat von einem zugelassenen Arzt oder Therapeuten einholen.
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¢ @

Zustandig und Ansprechpartner fir Garantieleistungen
ist Ihr Handler. Dies gilt insbesondere fir Zusagen,
welche die zweijahrige gesetzliche Gewdhrleistung
Ubertreffen. Sémtliche Garantiezusagen werden daher
auf dem Kaufbeleg (Rechnung) Ihres Handlers
aufgefihrt.

Servicezentrum:

Aquacentrum, Inh. Yasin Akgin

Munchener Str. 4A (Eingang am Helmut-Karl-Platz)
85748 Garching bei Minchen

www.aquacentrum.de







