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Luftreiniger ZOOMlus® DDFT01 

Vielen Dank für den Kauf des ZOOMlus® DDFT01 –  
der Qualitätsluftreiniger. 
 
Im Lieferumfang ist enthalten: 
 1 Flasche Filteröl (300 ml) für eine Erstbefüllung. 

Für spätere Neubefüllungen empfehlen wir nur die Verwendung von 
raffiniertem Rapsöl (keine andere Ölsorten oder Öle mit den Attributen 
„nativ“, „naturbelassen“ oder Ähnliches!). 

 1 Beutel Silberglassteine (ca. 500 g) zur Befüllung des Behälterbeckens, 
kann mehrmals nach einer Reinigung in warmem Wasser mit reichlich 
Spülmittel wieder verwendet werden. 

 1 Fläschchen Ätherisches Öl (10 ml) zur Aromatisierung der Raumluft.  
Das Ätherische Öl kann, falls gewünscht, in den Flüssigkeitsbehälter 
gegeben werden (Empfehlung: alle 2 Tage ca. 2-3 Tropfen). 

 2 * 4 Filterpads zum Wechseln nach einer Reinigung des Gerätes 
 1 Schlüssel zum Lösen und Festziehen der Rohrmutter  
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1  ACHTUNG: Sicherheitshinweise 
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Luftreinigers alle Anweisungen durch 
und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. 
  
1. Stellen Sie den Luftreiniger an einer für Kinder unzugänglichen Stelle auf. 

 ACHTUNG: Die für den Luftfilter gebräuchlichen Filterflüssig-
keiten und Zusätze sind KEINE Lebensmittel und nicht zum Verzehr 
oder zur Aufbringung auf die menschliche Haut geeignet: 
VERGIFTUNGSGEFAHR! Bei Einnahme oder allergischen 
Hautreaktionen sofort einen Arzt aufsuchen. 

2. Der Luftreiniger ist kein Inhalator. Er darf nicht zur Inhalation verwendet, 
oder anderweitig zweckentfremdet werden. 

3. Stellen Sie den Luftreiniger auf eine ebene, feste und ölunempfindliche 
Fläche (z. B. auf eine Unterlagsmatte). 
Achten Sie auf einen sicheren Stand, so dass der Luftreiniger weder 
umfallen noch herunterfallen kann. Öle und Zusätze (Duftöle) können 
Möbel und Fußbodenbeläge beschädigen. 
Öle und Zusätze können auf empfindlichen Oberflächen (u. a. Möbel, 
Natursteine) Flecken oder optische Veränderungen verursachen! 

4. Verwenden Sie nur die für den ZOOMlus freigegebenen Filterflüssigkeiten 
und Zusätze, wie raffiniertes, pflanzliches Rapsöl, Wasser, 
Desinfektionsmittel und ätherische Öle. 

5. Schließen Sie den Luftreiniger nur an eine Steckdose mit der auf dem 
Typenschild angegebenen Netzspannung an. 

6.  ACHTUNG: Fassen Sie das Gerät nie mit nassen Händen an, wenn 
der Netzstecker in der Steckdose steckt! 

7. Richten Sie die Luftaustrittsöffnung nicht direkt auf Menschen, Tiere, 
Wände oder Gegenstände. 

8. Bewegen Sie den Luftreiniger nie während des Betriebes. 
9.  ACHTUNG: Spritzgefahr!  Entfernen Sie nicht das Oberteil (1), 

wenn der Luftreiniger in Betrieb ist! 
Nach dem Ausschalten des Gerätes kommt das Lüfterrad (4) nicht sofort 
zum Stillstand, sondern läuft nach. Das Oberteil darf erst abgenommen 
werden, wenn das Lüfterrad steht bzw. zum Stillstand gekommen ist 
(mindestens 30 Sekunden warten)! 
Bei Augenkontakt mit der Flüssigkeit diese mit viel Wasser ausspülen und  
evtl. einen Arzt aufsuchen. 

10. Tauchen Sie den Luftreiniger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten 
ein und schütten Sie nicht Wasser oder andere Flüssigkeiten über das 
Gerät oder in die Luftein- bzw. Luftausgangsöffnungen. 

11. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht im Freien oder in Feuchträumen 
(z. B. Badezimmer, Sauna, etc.). 

12. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Oberteils (1), da 
dies zu einem Kurzschluss oder einem Stromschlag führen kann. 
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13. Reinigen Sie regelmäßig das Gerät und beachten Sie dazu die 
Reinigungsanleitung (siehe „Reinigung und Pflege“, Seite 8). 

14. Nehmen Sie den Luftreiniger nicht in Betrieb, wenn er beschädigt ist oder 
nicht richtig funktioniert. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 

15. Wenn das Netzkabel des Luftreinigers beschädigt ist, darf der Luftreiniger 
nicht mehr benutzt werden. Berühren Sie das beschädigte Kabel nicht und 
ziehen Sie den Netzstecker. Das Gerät muss zur Reparatur an den 
Hersteller geschickt werden. 

16. Verwenden Sie als Filtermedium nur handelsübliches raffiniertes, 
pflanzliches Rapsöl (keine anderen Ölsorten oder Öle mit den Attributen 
„nativ“, „kaltgepresst“ oder „naturbelassen“) oder ZOOMlus-Filteröl. Bei 
Einsatz anderer Ölsorten und kaltgepresster Öle kann Ranzigkeit und 
Verharzung entstehen. 

17. Der Luftreiniger und das Filtermedium (Pflanzenöl) sollten nicht längere 
Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Umgebungstemperaturen 
ausgesetzt werden, da dies die Haltbarkeit und somit die Standzeit des 
Filtermediums beeinträchtigen kann. 

18. Der Luftreiniger darf nur mit  ZOOMlus-Silberglassteinen betrieben 
werden, um eine Verkeimung des Gerätes vorzubeugen. Alternativ kann 
statt den Silberglassteinen auch ZOOMlus-Desinfektionsmittel 
verwendet werden. 

19. Verwenden Sie die Duftstoffe nur sparsam. 
 ACHTUNG: Duftstoffe und ätherische Öle können allgemein 

oder bei zu starker Konzentration zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen bei Menschen führen. 

20. Fassen Sie den Luftreiniger zum Transport immer mit beiden Händen an 
der Unterseite des Flüssigkeitsbehälters (2). 

  

          X 
 

Gerät nicht an der Haube anheben! Richtiges Anheben des Gerätes 
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2 Bauweise / Bauteile 
1. Oberteil 
2. Flüssigkeitsbehälter 
3. Flüssigkeitsbecken 
4. Lüfterrad 
5. Pumpe / Konus 
6. Innenteil 
7. Abluftrohr 
8. Rohrmutter 

9. Betriebsschalter 
10. Füllstandslinie (entspricht der max. 

Einfüllmenge von ca. 750 ml) 
11. Filterpad 
12. Lufteinlass-Öffnung 
13. Luftauslass-Öffnungen 
14. Dichtring (O-Ring) 

 
 

Füllstandslinie (10)
(entspricht ca. 750ml)

Betriebsschalter (9)

Oberteil (1)

Flüssigkeitsbehälter (2)
/ Unterteil 

Flüssigkeitsbecken (3)

Abluftrohr (7)

Rohrmutter (8)

Lüfterrad (4)

Innenteil (6)

Pumpe (5)

Filterpad (11)

 

Lufteinlass-Öffnung (12)
/ „Lösegriff“

Luftauslass-
Öffnungen (13)

Dichtring (14)

 

3 Funktionsweise des ZOOMlus-Luftreinigers 
Der ZOOMlus-Luftreiniger saugt die Raumluft über die Lufteinlass-Öffnung (12) 
an. Die Luft wird im Flüssigkeitsbehälter (2) verwirbelt und durch das 
Filtermedium Pflanzenöl geleitet. Das Pflanzenöl bindet die Schadstoffe und 
filtert die Schwebstoffe aus der angesaugten Luft. Die gereinigte Luft wird – 
optional durch ätherisches Öl aromatisiert – über das Abluftrohr (7) und die 
Luftauslass-Öffnungen (13) ausgeblasen.  
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4 Erste Inbetriebnahme 
1. Vor Inbetriebnahme des Luftreinigers alle Anweisungen, insbesondere die 

Sicherheitshinweise, siehe Seiten 3 und 4, durchlesen. 
2. Packen Sie den Luftreiniger aus und entfernen Sie alle Verpackungs-

materialien (Originalkarton bitte aufheben). 
3. Stellen Sie den Luftreiniger auf eine ebene, feste und ölunempfindliche 

Fläche, ggf. mit einer geeigneten Unterlage. Achten Sie auf einen 
sicheren Stand, so dass der Luftreiniger nicht umfallen oder herunterfallen 
kann. Wählen Sie einen Ort, wo er für Kinder unerreichbar ist. 

 

5 Befüllung des Flüssigkeitsbehälters 
1. Kippen Sie den Betriebsschalter (9) auf ‚0’ (Aus) und ziehen den 

Netzstecker aus der Steckdose. 
2. Prüfen Sie, ob tatsächlich das Lüfterrad (4) zum Stillstand gekommen ist 

(mindestens 30 Sekunden abwarten). 
3. Nehmen Sie das Oberteil (1) ab (Oberteil an Lufteinlass-

Öffnung (12) fassen und nach oben ziehen, siehe Bild).  
 ACHTUNG: Es können Flüssigkeitsreste von 

Oberteil-Unterseite und Lüfterrad abtropfen bzw. aus 
der Pumpe (5) unten austreten!  
Lassen Sie das Filteröl aus der Pumpe abtropfen und 
entfernen Sie Flüssigkeitsreste von der Pumpe und der 
Oberteil-Unterseite. 

4. Legen sie das Oberteil auf ein Tuch, um Flecken, Kratzspuren oder 
Verunreinigungen auf der Ablagefläche zu verhindern. 
Die Filterflüssigkeiten können auf empfindlichen Oberflächen (Möbel, 
Natursteine) Flecken oder optische Veränderungen verursachen! 

5. Verwenden Sie als Filtermedium nur handelsübliches raffiniertes, 
pflanzliches Rapsöl oder ZOOMlus-Filteröl. Bei Einsatz anderer 
Ölsorten und kaltgepresster Öle kann Ranzigkeit und Verharzung 
entstehen! 

6. Befüllung des Flüssigkeitsbehälters: 
 Achten Sie unbedingt auf die korrekte Einfüllmenge von 300 ml 

(maximal 350 ml). Eine Überfüllung kann zu technischen Problemen 
führen. 

 Der Luftreiniger darf nur mit ZOOMlus-Silberglassteinen betrieben 
werden, um einer Verkeimung des Gerätes vorzubeugen. Alternativ 
kann statt den Silberglassteinen auch ZOOMlus-Desinfektionsmittel 
verwendet werden. 



 
 

7 

Luftreiniger ZOOMlus® DDFT01 
 

   

   
1) Netzstecker ziehen und 

Oberteil abnehmen 
2) Silberglassteine einfüllen 

Zum Einfüllen Beutelspitze wegschneiden. 
Die Steine dürfen nur außen in den Behälter gefüllt 
werden, nicht in die Innenteil-Mitte! 

 
  

3) Filteröl (300 ml) außen 
in den Behälter füllen 
(im Bereich der Steine, 
Behälter ggf. seitlich 
leicht anheben).  
Öl nicht in die Behälter-
mitte füllen oder auf das 
weiße Filterpad gießen! 

4) Option: 
Ätherisches Öl 
zugeben, max. 2-3 
Tropfen 
(Empfehlung: alle 2 Tage 
 ca. 2-3 Tropfen zugeben) 
 

5) Oberteil wieder aufsetzen  
und fest andrücken 
(vgl. nachfolgende Pkt. 7 
und 8).  
Der ZOOMlus ist nun 
einsatzbereit. 

   

7. Verschließen Sie das Gerät wieder, indem Sie das Oberteil (1) waagrecht 
auf den Flüssigkeitsbehälter (2) führen und fest andrücken. Achten Sie 
darauf, dass sich die Luftauslass-Öffnungen (13) mittig über dem 
Abluftrohr (7) befinden (das Oberteil deckt dann die beiden Zentrierungs-
Nasen ab, die sich neben der Rohrmutter (8) befinden).  

8. Prüfen Sie, ob das Oberteil dicht und wackelfrei aufliegt. Ggf. Oberteil 
ausrichten bzw. Oberteil wieder abnehmen, neu aufsetzen und wieder fest 
andrücken. 

 ACHTUNG: Liegt das Oberteil nicht dicht auf, so kann beim 
Betrieb des Gerätes Filterflüssigkeit austreten!  

 

6 Betriebsanleitung 
1. Vor jeder Inbetriebnahme ist zu prüfen, ob der Flüssigkeitsbehälter (2) 

korrekt befüllt ist und das abnehmbare Oberteil (1) dicht aufliegt. 
2. Prüfen Sie, ob der Betriebsschalter (9) in der Position ‚0’ (Aus) ist. Stecken 

Sie den Netzstecker in die Steckdose. 
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3. Kippen Sie den Betriebsschalter (9) auf ‚1’ (Ein). Der Motor läuft an und 
erzeugt den reinigenden und/oder gewünschten aromatisierten Luftstrom. 

4. Kippen Sie den Betriebsschalter (9) auf ‚0’ (Aus), wenn Sie das Gerät 
ausschalten möchten. Warten Sie mindestens 30 Sekunden bis das 
Lüfterrad (4) vollständig zum Stillstand gekommen ist, wenn Sie das 
Oberteil (1) abnehmen möchten. 

5. Bewegen Sie den Luftreiniger nie während des Betriebes. 
6. Richten Sie die Luftaustrittsrichtung nicht auf Menschen, Tiere, 

Gegenstände oder Wände. 
7. Der Luftreiniger und das Filtermedium (Pflanzenöl) sollten nicht längere 

Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Umgebungstemperaturen 
ausgesetzt werden, da dies die Haltbarkeit und somit die Standzeit des 
Filtermediums beeinträchtigen kann. 

8. Zur optimalen Reinigung der Raumluft sollte das Gerät möglichst lange 
eingeschaltet bleiben bzw. im Dauerbetrieb eingesetzt werden. 

9. Bitte die nachfolgenden Wartungshinweise beachten. 
 

7 Wartungshinweise 
1. Spätestens nach 4 Wochen Dauerbetrieb, sonst max. 6 Wochen, ist das 

Filteröl und das Filterpad auszutauschen und das Gerät zu reinigen. Sollte 
das Filteröl oder das Filterpad stark verschmutzt sein, so müssen diese 
ggf. vorher ausgetauscht werden. 

2. Bitte gehen Sie zur Wartung des Gerätes wie nachfolgend unter  
„Reinigung und Pflege“ beschrieben vor. 

 

8 Reinigung und Pflege 
1. Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, kippen Sie den Betriebsschalter auf 

‚0’ (Aus) und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.  
2. Prüfen Sie, ob tatsächlich das Lüfterrad (4) zum Stillstand gekommen ist 

(mindestens 30 Sekunden abwarten). 
3. Nehmen Sie das Oberteil (1) ab (Oberteil an Lufteinlass-

Öffnung (12) fassen und nach oben ziehen, siehe Bild).  
 ACHTUNG: Es können Flüssigkeitsreste von 

Oberteil-Unterseite und Lüfterrad abtropfen bzw. 
aus der Pumpe (5) unten austreten!  
Lassen Sie das Filteröl aus der Pumpe abtropfen und 
entfernen Sie Flüssigkeitsreste von der Pumpe und der 
Oberteil-Unterseite. 

4. Legen sie das Oberteil auf ein Tuch, um Flecken, Kratzspuren oder 
Verunreinigungen auf der Ablagefläche zu verhindern. 
Die Filterflüssigkeiten können auf empfindlichen Oberflächen (Möbel, 
Natursteine) Flecken oder optische Veränderungen verursachen! 
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5. Entfernen Sie Innenteil (6) und Abluftrohr (7) aus dem Flüssigkeitsbehälter 
(2) und die Filterpads aus dem Innenteil: 

   

 
1) Rohrmutter (mit ZOOMlus-Schlüssel) lösen und 

entfernen 

 
2) Innenteil vom 

Abluftrohr lösen … 
 

 
 
… und herausnehmen 

 
3) Abluftrohr 

herausnehmen 

 
4) Filterpads aus dem 

Innenteil entnehmen 
 
 

  

6. Entfernen Sie das Filteröl und die Silberglassteine aus dem 
Flüssigkeitsbehälter (2).  
Die Silberglassteine können mehrmals wiederverwendet werden.  
Am leichtesten reinigen Sie diese mit lauwarmem Wasser und reichlich 
Geschirrspülmittel in einem Sieb (z. B. in einem Küchensieb oder 
Ähnlichem). Die Steine müssen zur Wiederverwendung nicht abgetrocknet 
werden. Zum späteren, leichteren Einfüllen der Steine sollte ein 
Plastikbeutel verwendet werden.  
Sollten die Silberglassteine nicht mehr silbern aussehen und nur noch eine 
geringe Silberbeschichtung aufweisen, so müssen diese durch neue 
Steine ersetzt werden. 

7. Reinigen Sie Flüssigkeitsbehälter (2), Innenteil (6) und Abluftrohr (7) mit 
lauwarmem Wasser. Nehmen Sie dazu reichlich handelsübliches 
Geschirrspülmittel zur Hilfe. 

 ACHTUNG: Reinigen Sie den Flüssigkeitsbehälter (2) nicht mit 
heißem Wasser (max. 45 °C) oder in der Spülmaschine. Dies kann zur 
Beschädigung des Behälters führen! 

8. Drehen Sie den Flüssigkeitsbehälter (2) zum Abtrocknen und restlichen 
Auslaufens auf den Kopf und trocknen Sie die inneren Flächen mit einem 
weichen Tuch. 

9. Reinigen Sie Oberteil (1) und Flüssigkeitsbehälter (2) außen mit einem 
weichen, feuchten Tuch. 
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10. Bauen Sie Abluftrohr (7) und Innenteil (6) wieder in den 
Flüssigkeitsbehälter (2) ein: 

   

 
1) Rohr lose mit Behälter 

verschrauben 
(Rohr muss gut  
beweglich bleiben). 

  
2) Neues Filterpad mit Rahmen vor die Rohröffnung 

nach oben bis zum Anschlag schieben. 
Neues Filterpad mit Lasche durch die Öffnung 
stecken und Lasche nach außen umbiegen. 

 
3) Innenteil in den Behälter 

einbringen und mit dem Rohr 
passgenau verbinden. 

 
4) Innenteil an Erhöhung 

des Behälterbodens anpassen. 

 
5) Rohrmutter mit der Hand fest anschrauben und 

anschließend mit dem ZOOMlus-Schlüssel um 
weitere ca. 45° festziehen (dabei immer Innenteil 
festhalten). 

   
11. Bitte darauf achten, dass das Rohr passgenau mit dem Innenteil 

verbunden ist und die Rohrmutter (8) fest angeschraubt ist.  
 ACHTUNG: Sollte das Rohr nicht passgenau mit dem Innenteil 

verbunden sein oder die Rohrmutter nicht fest angeschraubt sein, so 
kann beim Betrieb des Gerätes Filterflüssigkeit austreten! 

12. Nehmen Sie den Luftreiniger wieder in Betrieb wie unter  
„Befüllung des Flüssigkeitsbehälters“, Seite 6 und „Betriebsanleitung“, 
Seite 7 beschrieben. 



 
 

11 

Luftreiniger ZOOMlus® DDFT01 
 

9 Lagerung  
1. Wenn Sie den Luftreiniger für längere Zeit nicht benutzen möchten, 

entfernen Sie die Filterflüssigkeit und reinigen Sie bitte den Luftreiniger wie 
unter „Reinigung und Pflege“, Seite 8 beschrieben. 

2. Lassen Sie den Luftreiniger mit allen Komponenten vollständig trocknen. 
3. Der Luftreiniger darf nicht gelagert werden, solange sich noch Flüssigkeit 

im Flüssigkeitsbehälter (2) befindet! 
4. Bewahren Sie den Luftreiniger an einem kühlen, trockenen Ort auf. 

 
 

10 Fehlerbeseitigung 
 

Problem Mögliche Ursache Lösung 
   

Der 
Betriebsschalter 
(9) ist in Position 
‚1’ (Ein) und das 
Lüfterrad dreht 
sich nicht. 

1 Der Netzstecker 
steckt nicht in der 
Steckdose. 

1 Stecken Sie den Netzstecker 
in die Steckdose. 

2 Das Lüfterrad (4) ist 
blockiert oder schleift 
an der Unterseite des 
Oberteils (1). 

2 Netzstecker ziehen. Lüfterrad 
nach unten ziehen. Schleift das 
Lüfterrad weiterhin, Gerät zu 
Reparatur einschicken. 

3 Die Pumpe (5) ist 
blockiert. 

3 Flüssigkeitsbehälter im Bereich 
unterhalb der Pumpe 
kontrollieren und dort ggf. Steine 
entfernen. 
Prüfen Sie, ob das Innenteil (6) 
richtig positioniert ist (vgl. Seite 
10, Pkt. 10). 

4 An der Steckdose 
liegt keine Spannung 
an. 

4 Prüfen Sie den 
Haussicherungskasten oder 
fragen Sie einen Fachmann. 

5 Das Gerät ist 
defekt. 

5 Das Gerät zur Reparatur 
einschicken. 
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Problem Mögliche Ursache Lösung 
   
Das Lüfterrad 
dreht sich, aber 
es wird keine 
Flüssigkeit zur 
Behälterwand 
gefördert. 

1 Es befindet sich zu 
wenig Flüssigkeit im 
Behälter (2) oder die 
Filterflüssigkeit ist zu 
dickflüssig oder zu 
stark verschmutzt. 

1 Füllen Sie etwas Filteröl nach 
(beachten Sie hierbei die 
maximale Füllmenge) oder 
ersetzen Sie das Filteröl. 

 2 Das Ansaugloch am 
unteren Ende der 
Pumpe (5) ist 
verstopft. 

2 Kontrollieren Sie das Pumpen-
Ansaugloch am unteren Ende 
der Pumpe (5) und reinigen Sie 
dieses, falls erforderlich. 

 3 Die Pumpe (5) ist 
an der Oberseite 
verstopft. 

3 Entfernen Sie die Pumpe (5) 
vom Lüfterrad (4) durch Abdre-
hen vom Lüfterrad. Reinigen Sie 
die Pumpenoberseite. 

   
Der Luftreiniger 
produziert nur 
einen sehr 
schwachen 
Ausgangs-
luftstrom.  

Das Filterpad ist stark 
verschmutzt. 

Tauschen Sie das Filterpad 
gegen ein Neues. Verfahren Sie 
wie unter „Reinigung und 
Pflege“, Seite 8 beschrieben. 

   
Flüssigkeit tritt 
aus dem 
Behälter (2) aus. 

1 Das Oberteil (1) 
liegt nicht richtig auf. 

1 Prüfen Sie das Oberteil (1) auf 
korrekten Sitz und fixieren Sie 
dieses korrekt auf dem Behälter 
(2). Oberteil fest andrücken. 

 2 Die Rohrmutter (8) 
ist nicht richtig 
angeschraubt. 

2 Prüfen Sie, dass die  
Rohrmutter (8) fest 
angeschraubt ist und am 
Behälter anliegt. Ggf. die 
Rohrmutter fest anschrauben. 

 3 Der Behälter ist 
beschädigt. 

3 Prüfen Sie den Behälter auf 
Beschädigungen und ersetzen 
Sie ihn, wenn erforderlich. 
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11 Technische Daten 
Abmessungen: ca. 245mm x 245mm x 190mm (Länge x Breite x Höhe) 
Gewicht: ca. 1,1 kg 
Leistungsdaten: 230V~ 50Hz, 11 W 
Schutzklasse: II 
Für Innenräume bis 50qm. 

12 Umweltschutz 
Gerät, Zubehör und Verpackung sollen einer umweltgerechten Wiederverwer-
tung zugeführt werden. 

Nur für Europäische Union: 
 

Werfen Sie Haushaltsgeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß der 
Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte (WEEE) und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen 
nicht mehr gebrauchsfähige Haushaltsgeräte getrennt gesammelt 
und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. 

13 CE-Hinweis (Europäische Union) 
Es ist befunden worden, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit 
2006/95/EG (Niederspannungs-Richtlinie) und 2004/108/EG (EMV-Richtlinie) 
der Europäischen Union steht. 

14 Service 
Servicestelle Deutschland 
Barnickel GmbH & Co. KG, Neuenweiherstraße 20, 91056 Erlangen 
 

Tel.: +49 (0)9131 / 99 59 109 
E-Mail: service@barnickel-gmbh.de 
Internet: www.zoomlus.de 

15 Kaufbedingungen 
Der Hersteller garantiert die einwandfreie Funktion des ZOOMlus® DDFT01 bei 
Befolgung der Sicherheits- und Bedienhinweise. 
Der Käufer übernimmt die Verantwortung für die richtige Verwendung und 
Pflege dieses Luftreinigers gemäß dieser Bedienungsanleitung.  
 
 
 
 
 
 
 
Stand: Dezember 2014 
Änderungen und technische Verbesserungen vorbehalten. 

ACHTUNG: Sollten Probleme mit dem Gerät auftreten, beachten sie bitte die 
Anweisungen in den Garantiebedingungen.  
Bitte versuchen sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren, da 
dies zum Verfall der Garantie führt und Personen- und Sachschäden nach 
sich ziehen kann. 
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Luftreiniger ZOOMlus® DDFT01 
 

16 Garantiebedingungen 
 

3 Jahre Herstellergarantie 

 
Allgemeine Garantie-Bestimmungen 
 
Der Hersteller, die Barnickel GmbH & Co. KG, gewährleistet die Mängelfreiheit des Geräts 
innerhalb der Garantiezeit. Sollte während der Garantiezeit ein Mangel an dem Gerät 
auftreten, der nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruht, wird 
dieser vom Hersteller kostenlos behoben. 
 
Die kostenlose Garantiereparatur wird nur gegen Vorlage der vollständig und richtig 
ausgefüllten Garantiekarte zusammen mit der Originalrechnung / Kaufquittung erbracht. Der 
Hersteller behält sich das Recht vor, eine Garantiereparatur zu verweigern, wenn diese 
Informationen unvollständig sind. 
 
1. Garantiezeit 
Die Garantiezeit beträgt drei Jahre ab dem Kaufdatum, das durch die oben erwähnten 
Unterlagen zu belegen ist. 
 
2. Inanspruchnahme der Garantie 
Die Reparatur erfolgt bei der oben genannten Servicestelle oder durch den Hersteller 
autorisierten Servicestellen. Die Garantie umfasst nicht die Kosten für den Transport des 
Produktes zur Servicestelle und zurück. Diese sind vom Käufer zu tragen. 
Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Gerät gekauft wurde. 
 
3. Garantieausschlüsse 
Die Garantie umfasst nicht: 
– die Beseitigung von Defekten, die durch nicht vom Hersteller autorisierten Änderungen an 
dem Gerät verursacht wurden; 
– weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des 
Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich 
angeordnet ist - ausgeschlossen. 
 
Eine Garantiereparatur ist ausgeschlossen, wenn Schäden entstanden sind durch: 
– Unsachgemäße Behandlung, Benutzung oder Bedienung des Produktes in einer Weise, die 
mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung nicht vereinbar ist, insbesondere auch 
falsche Aufbewahrung, Fall, Stoß, starke Erschütterungen oder mutwillige Zerstörung; 
– Reparaturen und Änderungen am Gerät, die nicht durch den Hersteller autorisiert wurden; 
– äußere Einflüsse, wie Blitzschlag, Feuer, Wasser, höhere Gewalt, Krieg, falsche 
Netzspannung oder andere vom Hersteller nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind; 
– Unzureichende Verpackung beim Versand des Produktes an die Servicestelle. 
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