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15 Filterstufen machen Ihr Duschwasser zum Genuss für 
Haut und Haar. Nichts kommt durch, was nicht soll, egal ob 
es Metalle, Bakterien, Viren, Trübstoffe, Chemiemüll, Micro-
Kunststoffe oder Gerüche sind.

Der perfekte Mix westlicher Filtervließe und Siebe mit 
fernöstlicher Keramik und modernen Redoxmaterialien
sorgt für ein Duschwasser nach den höchsten Standards 
der Filtertechnnik.  Zusätzlich bewirkt der Filter noch eine 
Entsäuerung des Wassers und eine Anreicherung mit 
Calcium, Kalium, Natrium, Zink und Selen.



Material: ABS
Gewinde größe: 1/2 ″
Temperatur: 4 °C-80 °C
Maximaler Druck: 8kg/cm2
Größe: 51*51*175mm

Einfachste 
Montage

Der Filter wird mit 2 Dichtungen geliefert. Er wird zwischen den Schlauchausgang 
des Wasserhahns und den Schlauch der Dusche montiert. Dazu muss der 
Schlauch zunächst abgeschraubt werden. Drehen Sie ihn gegen den 
Uhrzeigersinn heraus. Das geht meistens mit zwei Fingern. Andernfalls brauchen 
Sie eine Zange.

Drücken Sie nun ein Dichtung in den oberen Wassereingang (Kugelgelenk) des 
Filters und schrauben Sie den Filter im Uhrzeigersinn am Schlauchausgang des 
Wasserhahns fest mit den Fingern ein. Zuletzt prüfen Sie am Schlauch der 
Dusche, ob sich darin noch eine intakte Dichtung befindet. Falls nicht, setzen Sie 
die zweite mitgelieferte Dichtung ein und schrauben dann den Duschschlauch 
wieder fingerfest an das untere Ende des Filters.

Zuletzt prüfen Sie, ob die Dusche funktioniert. Es kann sein, dass sich in den 
ersten 2 Minuten das Wasser noch grau verfärbt. Dies ist ein normaler Vorgang 
bei Aktivkohlefiltern. Falls Sie eine Undichtigkeit bemerken, ziehen Sie ggf. mit 
einer Zange die Muttern am Filter nach.

ZZuumm WWeecchhsseell ddeess FFiilltteerrss nnaacchh 
66 MMoonnaatteenn schrauben  Sie 
diesen wieder ab, öffnen den 
Boden und Deckel durch 
Linksdrehung und drücken die 
alte Patrone heraus, um sie 
durch eine neue zu ersetzen.


